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bridinajums 
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neparprotami noteiktas garantijas 
deklaracijas, ko pievieno sadiem 
razojumiem un pakalpojumiem. 
Nekas saja dokumenta nav 
skaidrojams ka papildu garantijas 
nosacTjums. HP neuznemas atbildTbu 
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redakcijas kludam vai izlaidumiem. 
Hewlett-Packard Company nav 
atbildTga par nejausiem vai 
izrietosiem zaudejumiem, kas rodas 
vai ir saistTti ar sT dokumenta un taja 
apraksfftas programmas materiala 
pasniegsanu, izpildi vai lietojumu. 
PiezTme: reglamentejosa informacija 
ir atrodama sTs rokasgramatas 
tehniskas informacijas nodaja. 



0 



Daudzviet sekojoso datu vienumu 
kopesana ir nelikumTga. Ja rodas 
saubas, vispirms sazinieties ar juristu. 

• Valsts dokumenti vai citi 
dokumenti: 

- pases 

- imigracijas dokumenti 

- atseviski dienesta 
dokumenti 

- identifikacijas 
piespraudes, kartes vai 
zTmotnes 

• valsts zTmogmarkas: 
pastmarkas 
partikas taloni 

• valdTbas iestades izmantoti ceki 
vai maksasanas uzdevumi 

• papTrnauda, cejojumu ceki vai 
naudas nkojumi 

• noguldTjumu dokumenti 

• ar autortiesTbam aizsargati darbi 

informacija par droslbu 

A Bridinajums Lai noverstu 
ugunsgreka vai elektriska 
trieciena risku, izstradajumu 
nav atjauts turet lietu vai 
mitruma. 

Lai mazinatu savainojumu risku 
ugunsgreka vai elektriska trieciena 
rezultata, izmantojotso izstradajumu, 
vienmer ieverojiet galvenos drosTbas 
nosacTjumus. 

A Bridinajums Pastav 
trieciena risks 

1 Izlasiet ar izpratni visus 
noradTjumus izstradajuma 
uzstadTsanas plakata. 



2 Pievienojot ierici stravas 
avotam, izmantojiet tikai 
iezemetu elektrTbas 
kontaktligzdu. Ja jus nezinat, 
vai kontaktligzda ir iezemeta, 
sazinieties ar kvalificetu elektriki. 

3 Ieverojiet visus uz izstradajuma 
atzTmetos bridinajumus un 
noradTjumus. 

4 Pirms izstradajuma tTrisanas 
atvienojiet to no sienas 
kontaktligzdas. 

5 Neuzstadiet un neizmantojiet so 
izstradajumu udens tuvuma vai 
tad, kad pats esat slapjs. 

6 Ierici uzstadiet uz stabilas, 
nekustTgas virsmas. 

7 Izstradajums jauzstada vieta, 
kur neviens nevar uzkapt uz 
kabeja vai paklupt uz ta un kur 
kabelis netiks sabojats. 

8 Ja ierice nedarbojas normali, 
izskatiet traucejummeklesanas 
palTdzTbu ekrana. 

9 Ierice nav nevienas dajas, ko 
var apkalpot pats lietotajs. 
Uzticiet tehnisko apkalposanu 
kvalificetam personalam. 

10 Lietojiet ierici labi ventiletas 
telpas. 
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Darba sakums 



ST rokasgramata papildina izdotaja UzstadTsanas rokasgramata un Lietotaja 
rokasgramata esoso informaciju; abas rokasgramatas tiek piegadatas kopa ar HP all- 
in-one. Ta apraksta, ka iestatTt jusu HP all-in-one tTkla, ieskaitot iekartas pieslegsanu 
un konfiguresanu, ka an programmaturas instalesanu. ST rokasgramata sniedz an 
ieteicamo tTklu piemerus, tTkla parvaldTbas informaciju un traucejummeklesanas 
padomus. 

Jusu HP all-in-one pieslegsana tTklam lauj izmantot HP all-in-one un visas ta iespejas 
no jebkura tTkla datora. Ja jus tomer nevelaties pieslegties tTklam, bet dodat 
prieksroku tiesam USB pieslegumam, iepazTstieties ar informaciju UzstadTsanas 
rokasgramata. 

Izmantojiet so nodalu, lai iegutu informaciju par sadam temam: 

• Izveleties tTkla veidu 

• Izvelieties piesleguma veidu 

• TTkla parvaldTbas nku izmantosana 

• Parslegsanas no USB piesleguma uz tTkla pieslegumu 

• Papildu datoru pieslegsana 

• HP atbalsta sanemsana 

PiezTme Lai iepazTtos ar definTcijam un terminiem, skatiet Glosarijs. 

Izveleties tTkla veidu 

TTkls, kads jums ir, vai tTkls, kadu jus gribat izveidot, noteiks, ka pieslegt tTklam HP all- 
in-one. Ja jums jau ir darboties spejTgs tTkls un jus zinat, kada veida pieslegumu gribat 
izmantot, jus varat pariet pie nakamas sadalas un izveleties piesleguma veidu. Par to, 
ka veidot tTklu, ludzu skatiet leteicama bezvadu tTkla izvele un leteicama Ethernet tTkla 
izvele. 

Izvelieties piesleguma veidu 

Lai pieslegtu HP all-in-one, jus varat izmantot divu veidu bezvadu tTkla pieslegumus 
un vienu Ethernet (ar vadiem) tTkla pieslegumu. Sie veidi Tsuma raksturoti turpmakaja 
teksta. 

Bezvadu pieslegums ar pieejas punktu (infrastruktura) 

Infrastrukturas bezvadu tTkls izmanto pieejas punktu (pazTstams an ka bezvadu 
marsrutetajs), kas garante HP all-in-one drosu un elastTgu pieslegumu. Informaciju 
skatiet Pieslegums bezvadu tTklam ar pieejas punktu. 
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Nodaja 1 




Bezvadu pieslegums bez pieejas punkta (ad hoc) 

Ad hoc tikis ir vienkarss bezvadu pieslegums bez pieejas punkta. Informaciju skatiet 
Pieslegums pie bezvadu tTkla bez pieejas punkta. 




Pieslegums ar vadiem (Ethernet) 

Tradicionalais tikis ar vadiem izmanto Ethernet kabelus, lai savienotu datorus un 
iekartas caur marsrutetaju vai komutatoru. Ethernet tikis ir atrs, uzticams un dross. 
Informaciju skatiet Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 




TTkla parvaldTbas nku izmantosana 

Informaciju par HP all-in-one parvaldlbas rlku lietojumu skatiet TTkla parvaldlba. 

Parslegsanas no USB piesleguma uz tTkla pieslegumu 

Ja jus vispirms instalejat HP all-in-one ar USB pieslegumu, jus velak varat parslegties 
uz tTkla pieslegumu. 

Lai parslegtu USB pieslegumu uz tTkla pieslegumu 

1 Atvienojiet USB pieslegumu no HP all-in-one aizmugures. 
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2 Pievienojiet HP all-in-one, ka tas ir aprakstTts nodalas Pieslegums bezvadu tTklam 
ar pieejas punktu, Pieslegums pie bezvadu tTkla bez pieejas punkta vai 
Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

3 Instalejiet programmaturu, ka tas ir aprakstTts nodala Programmaturas instalesana. 

4 Kad instalacija ir pabeigta, aktivizejiet datora printera ikonas: 

- Windows XP lietotajiem: Atvert Printers and Faxes mapi. 

- Windows 9.x un Windows 2000 lietotajiem: Atvert Printers mapi. 

- Macintosh OS X lietotajiem: Atvert Printer Setup Utility saraksta Utilities. 

5 Parbaudiet, vai tur ir jusu HP all-in-one USB printera ikona. Ja ta tur vel ir, 
izdzesiet to. 

Papildu datoru pieslegsana 

Ja HP all-in-one ir pieslegts vienam no ieteiktajiem tTkliem, jus varat lietot HP All-in- 
One kopa ar citiem si tTkla datoriem. Katra papildu datora ir nepieciesams instalet 
HP all-in-one programmaturu, ka tas ir aprakstTts nodala Programmaturas 
instalesana. Instalesanas laika programmatura atradTs pastavosa tTkla SSDI (tTkla 
vardu). KolTdz HP all-in-one ir instalets tTkla, nav nepieciesams to parkonfiguret, ja tiek 
pievienoti papildu datori. 

HP atbalsta sanemsana 

Informaciju par HP klienta atbalsta sanemsanu skatiet izdotaja Lietotaja 
rokasgramata, kas tiek piegadata ar HP all-in-one. 
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2 leteicama bezvadu tikla izvele 



Izmantojiet so nodalu, lai noskaidrotu, kada veida bezvadu tikis jums jau ir vai kadu 
jus velaties izveidot. Katra no saja nodala iztirzatajiem tTkliem tiek izmantots bezvadu 
pieejas punkts, lai savienotu tikla elementus. Sada veida savienotu tTklu sauc par 
infrastrukturas tTklu. 




Bezvadu infrastrukturas tikis 



Ja jus velaties bezvadu savienojumu starp HP all-in-one un datoru, neizmantojot 
pieejas punktu, skatiet nodalu Pieslegums pie bezvadu tTkla bez pieejas punkta. 

Par Ethernet (vadu) tTkliem skatiet leteicama Ethernet tTkla izvele. 
PiezTme DefinTcijas un terminus, kas seit netiek skaidroti, skatiet Glosarijs. 

Bezvadu piesleguma tlkli 

Papildus citam prieksrocTbam infrastrukturas tTkls dod iespeju kopTgi lietot Interneta 
pieslegumu. Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespejas, ir nepieciesams 
platjoslas Interneta pieslegums (ka, piemeram, kabelis vai DSL). Plasaku informaciju 
par HP Instant Share skatiet izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata ar 
HP all-in-one. 

Jusu HP all-in-one atbalstam mes iesakam turpmak aplukotas LAN (lokalo tTklu) 
konfiguracijas. 
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Noda]a 2 

Bezvadu pieslegums pie bezvadu tTkla ar DSL vai kabeja Interneta pieeju. 




Bezvadu marsrutetajs (pazTstams an ka pieejas punkts) parvalda tTkla savienojumus, 
un Interneta pieeja tiek nodrosinata ar DSL vai kabela modemu. Ja jums ir sT 
konfiguracija, izmantojiet bezvadu iestatTsanas vedni, lai pieslegtu savu HP all-in-one 
marsrutetajam infrastrukturas rezTma. Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala 
Pieslegums bezvadu tTklam ar pieejas punktu. 

Izmantojot so konfiguraciju, jums ir iespeja sasniegt visas HP all-in-one funkcijas, 
ieskaitot attelu koplietosanu Interneta ar HP Instant Share. 

Bezvadu pieslegums pie pilnlga bezvadu tTkla bez Interneta 






Pilnlga bezvadu sakaru uzturesana starp tTkla iekartam notiek caur pieejas punktu (vai 
bazes staciju). Pieejas punkts darbojas ka centrmezgls vai varteja, kas savieno 
bezvadu iekartas. Katrai bezvadu tTkla iekartai jabut adapterim, kas savieno so iekartu 
ar pieejas punktu. Sai tTkla konfiguracijai nav Interneta pieejas. Pieslegsanas 
instrukcijas skatiet nodala Pieslegums bezvadu tTklam ar pieejas punktu. 

PiezTme Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespejas, ir nepieciesama 

platjoslas Interneta pieeja, tada ka kabelis vai DSL. Plasaku informaciju par 
HP Instant Share skatiet izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata 
ar HP all-in-one. 
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Bezvadu pieslegums vadu tiklam 




Pieejas punkts savieno bezvadu tTklu ar vadu tlklu. Saja model! jusu dators tiek 
konfigurets darbam fikla ar vadiem un ar Ethernet kabeli tiek pievienots pieejas 
punktam. Jusu HP all-in-one tiek konfigurets infrastrukturas rezTmam, un ta bezvadu 
adapteris nosuta un sanem datus caur pieejas punktu. Interneta pieeju var nodrosinat 
DSL vai kabela modems. Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala Pieslegums 
bezvadu tiklam ar pieejas punktu. 
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leteicama Ethernet tikla izvele 



Izmantojiet so nodalu, lai noskaidrotu, kada veida Ethernet tikis jums jau ir vai kadu 
jus velaties izveidot. Jebkurs no seit aplukotajiem tTkliem tikla elementu saslegsana 
izmanto tadu ieffci ka Ethernet marsrutetajs. Sada veida saslegtu tTklu sauc par 
infrastrukturas tTklu. Ethernet tTkls nodrosina augstu veiktspeju, uzticamTbu un tikla 
droslbu. 

Ethernet tTkli var but un var nebut pieslegti Internetam. Ja jus ievietojat HP all-in-one 
Ethernet tikla, kas pieslegts internetam, ieteicams izmantot varteju, lai HP all-in-one 
IP adrese tiktu pieskirta dinamiski, izmantojot dinamisko resursdatora konfiguresanas 
protokolu (DHCP). Ka varteju var izmantot vai nu marsrutetaju, vai datoru ar Windows 
sistemu, kura darbojas Interneta piesleguma sadalTtajs (ICS). 

Par bezvadu tTkliem skatiet leteicama bezvadu tikla izvele. 

PiezTme DefinTcijas un terminus, kas seit netiek skaidroti, skatiet Glosarijs. 

Jusu HP all-in-one atbalstam mes iesakam turpmak aplukotas LAN (lokalo tTklu) 
konfiguracijas. 

Ethernet pieslegums vadu tlklam ar pieeju Internetam, 
izmantojot DSL vai kabeli 

Ja jusu tikla Interneta pieeju nodrosina DSL vai kabelis, par Interneta varteju jus varat 
izmantot vai nu datoru, vai marsrutetaju. Izmantojot DSL vai kabeli, jus varat pieklut 
visam HP all-in-one funkcijam, ieskaitot attelu koplietosanu Interneta ar HP Instant 
Share. 

Varteja ar marsrutetaju 




Saja piemera marsrutetajs parvalda tikla savienojumus, un DSL vai kabela modems 
nodrosina pieeju Internetam. Ja jus izmantojat so konfiguraciju, pievienojiet savu 
HP all-in-one marsrutetajam ar Ethernet kabeli. 

Izmantojot so konfiguraciju, jus varat pieklut visam HP all-in-one funkcijam, ieskaitot 
attelu koplietosanu Interneta ar . Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala 
Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

Datora varteja 
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Saja piemera tTkla iekartas ir pieslegtas komutatoram vai marsrutetajam. Viens tTkla 
dators darbojas ka varteja starp fiklu un Internetu. Vartejas dators izmanto Windows 
Interneta piesleguma sadalTtaju (ICS) vai ITdzTgu programmaturu, lai parvaldTtu tTkla 
pieslegumus un nodrosinatu Interneta pieeju citam iekartam. 

PiezTme Ja dators, kas darbojas ka varteja, tiek izslegts, citi datori zaude pieeju 
Internetam. HP all-in-one nespes atbalstTt ar Intenetu saistTtas funkcijas. 

Ja jus izmantojat so konfiguraciju, pievienojiet HP all-in-one komutatoram vai 
marsrutetajam ar Ethernet kabeli. Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala 
Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

Ethernet pieslegums vadu tlklam ar pieeju Internetam 
caur modemu 




Saja piemera tTkla iekartas tiek pieslegtas komutatoram vai marsrutetajam, un 
modems (saja piemera pievienots datoram pa kreisi) nodrosina Interneta pieeju. 
Modems tiek pieslegts datoram ar telefona vadu un kontaktu. Tikai vienam datoram ir 
pieeja Internetam. Ne HP all-in-one, ne kadam citam tTkla datoram pieejas Internetam 
nav. Ja jus izmantojat so konfiguraciju, pievienojiet HP all-in-one komutatoram vai 
marsrutetajam ar Ethernet kabeli. Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala 
Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

PiezTme Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespejas, ir vajadzTga 

platjoslas Interneta pieeja, piemeram, kabelis vai DSL. Plasaku informaciju 
par HP Instant Share skatiet izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek 
piegadata ar HP all-in-one. 



Ethernet pieslegums vadu tTklam bez Interneta 




Saja piemera tTkla iekartas tiek pieslegtas komutatoram vai marsrutetajam, un 
Interneta piesleguma nav. Iekartas izmanto AutolP, kas nozTme to, ka IP adreses tiek 
konfiguretas automatiski. Ja jus izmantojat so konfiguraciju, pievienojiet HP all-in-one 
komutatoram vai marsrutetajam ar Ethernet kabeli. Pieslegsanas instrukcijas skatiet 
nodala Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

PiezTme Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespejas, ir vajadzlga 

platjoslas Interneta pieeja, piemeram, kabelis vai DSL. Plasaku informaciju 
par HP Instant Share skatiet izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek 
piegadata ar HP all-in-one. 



Ethernet pieslegums bezvadu tTklam 




Jusu pieejas punkts iekartu ar vadiem pievieno bezvadu tTklam. Saja modelTjusu 
dators tiek konfigurets darbam bezvadu tTkla, izmantojot bezvadu tTkla adapteri, un tas 
parraida un sanem datus caur pieejas punktu. HP all-in-one tiek konfigurets darbam 
vadu tTkla un tiek pievienots pieejas punktam ar Ethernet kabeli. DSL vai kabela 
modems var nodrosinat Interneta pieeju. Pieslegsanas instrukcijas skatiet nodala 
Pieslegsana ar Ethernet kabeli. 

PiezTme Saja konfiguracija mes iesakam marsrutet Interneta savienojumus tiesi caur 
pieejas punktu, izmantojot Ethernet kabeli. 
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4 Pieslegums bezvadu tiklam ar 
pieejas punktu 



Izmantojiet so nodalu, ja jus dodat prieksroku bezvadu (802. 1 1 b or g) pieejas 
punktam, lai pieslegtu HP all-in-one un citus tTkla elementus. Ja fikla elementi tiek 
saslegti caur pieejas punktu, to sauc par infrastrukturas rezTmu. 

Pieejas punkta izmantosanai ir sadas prieksrocTbas: 

• paaugstinata tTkla droslba 

• ieverojami mazaks skaits darbTbas atteikuma gadTjumu 

• tTkla elastTba lietojuma 

• augstaka veiktspeja, it seviski 802.11 g rezTma 

Idejas un iespejas, ka uzstadTt bezvadu tTklu ar pieejas punktu, skatiet Bezvadu 
piesleguma tTkli. 

Bezvadu tTkla uzstadTsanu bez pieejas punkta skatiet Pieslegums pie bezvadu tTkla 
bez pieejas punkta. 

PiezTme DefinTcijas un terminus, kas seit netiek skaidroti, skatiet Glosarijs. 




Lai pieslegtu HP all-in-one datoram, vispirms iepazTstieties ar nakamo sadalu, kura ir 
pastastTts, kas bus nepieciesams. Kad HP all-in-one pieslegsana bus paveikta, bus 
nepieciesams instalet programmaturu, ka aprakstTts nodala Programmaturas 
instalesana. 



Kas ir nepieciesams 



Lai pieslegtu savu HP all-in-one bezvadu tTklam, jums bus nepieciesams: 

• bezvadu 802. 1 1 b vai g tTkls ar bezvadu pieejas punktu. Ja jums ir Macintosh 
dators, no Apple varat iegadaties viegli konfigurejamu pieejas punktu, ko sauc 
AirPort. AirPort ir japievieno Macintosh datoram, tacu tas pienem signalus no 
jebkuras tTkla kartes, kas savietojama ar 802.1 1b, neatkaffgi no ta, vai sT karte 
bazeta uz PC vai Macintosh. 

• Galda vai klepja dators ar bezvadu tTkla atbalstu vai ar tTkla interfeisa karti (NIC). 
Datora un pieejas punkta savienosana var izmantot gan Ethernet (vadu) 
savienojumu, gan bezvadu savienojumu. Macintosh datoriem bezvadu tTkla 
atbalstu parasti nodrosina AirPort karte. Lielakajai dalai Apple datoru ir iebuvets 
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Nodaja 4 



Ethernet (vadu tTkla) ports. Vadu savienojuma ievilksanai var but nepieciesams 
iegadaties garaku Ethernet kabeli, neka piegadatais. 
• Pieeja platjoslas Internetam (ieteicama). Ja jus piesledzat HP all-in-one bezvadu 
fiklam ar Interneta pieeju, mes iesakam izmantot bezvadu marsrutetaju (pieejas 
punktu vai bazes staciju), kas izmanto dinamisko resursdatora konfiguresanas 
protokolu (DHCP). 

Platjoslas Interneta pieeja ir vajadzlga, ja velaties pieklut HP Instant Share tiesi 
no iekartas. Plasaku informaciju par HP Instant Share var atrast izdotaja Lietotaja 
rokas gramata, kas tiek piegadata kopa ar HP all-in-one. 



Pieslegsana tlklam 

1 Pierakstiet sadu informaciju par pieejas punktu: 

- tTkla nosaukums (saukts an par SSID) 

- WEP atslega, WPA parole vai atslegu (ja nepieciesams) 

Ja jus nezinat, kur so informaciju var atrast, ieskatieties dokumentacija, kas tika 
piegadata kopa ar pieejas punktu. Sai informacijai vajadzetu atrasties pieejas 
punkta iebuvetaja tTkla serverT (Embedded Web Server). 

PiezTme Macintosh lietotajiem: ja tikis ir uzstadTts ar Apple AirPort bazes staciju 
un jus izmantojat paroli, nevis WEP HEX vai WEP ASCII, lai pieklutu 
tTklam, ir nepieciesams iegut ekvivalentu WEP atslegu. Jusu tTkla 
administrators var iegut ekvivalento WEP atslegu, palaizot AirPort 
administratora utilTtu. 
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2 HP all-in-one vadTbas panelT nospiediet Setup pogu. 

3 Nospiediet 8, pec tarn nospiediet 4. 

Tiks atverta izvelne Network, kura pec tarn jaizvelas Wireless Setup Wizard 
(bezvadu iestatTsanas vednis). lestatTsanas vednis samekle pieejamos tTklus un 
tad parada atrasto tTklu nosaukumu (SSID) sarakstu. Pirmie saraksta redzami 
infrastrukturas tTkli. TTkli ar specTgaku signalu redzami pirmie, ar vajaku - pedejie. 

4 Ar ▼ iezTmejiet tTkla nosaukumu, kuru jus uzrakstTjat pirmaja solT, un tad 
nospiediet OK. 

Ja jus neredzat sava tTkla nosaukumu saraksta, nkojieties sadi: 

a izvelieties Enter a New Network Name (SSID) (ievadTt jaunu tTkla 

nosaukumu). Ja ir nepieciesams, ar ▼ iezTmejiet to un tad nospiediet OK. 

Paradas vizuala tastatura. 

b levadiet SSID. Ar bultinu taustiniem HP all-in-one vadTbas panelT iezTmejiet 
burtu vai ciparu uz vizualas tastaturas un nospiediet OK, lai to izveletos. 

Plasaku informaciju par vizualas tastaturas izmantosanu var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tika piegadata kopa ar HP all-in-one. 

PiezTme Jums jaievada precTzi augseja registra (lielie) un apakseja registra 
(mazie) burti. Preteja gadTjuma bezvadu pieslegums netiks 
izveidots. 

c Kad jauna SSID ievadTsana ir pabeigta, ar bultinu tastiniem iezTmejiet Done 

vizualaja tastatura un tad nospiediet OK. 
d Nospiediet 1, lai izveletos infrastrukturas rezTmu. 
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e Nospiediet 2, lai izveletos WEP sifresanu. 
VAI 

Nospiediet 3, lai izveletos WPA sifresanu. 

5 Kad tiks pieprasTts, ievadiet WPA vai WEP atslegu. Ar bultinu taustiniem 
iezTmejiet burtu vai ciparu vizualaja tastatura un nospiediet OK, lai to izveletos. 

PiezTme Jums jaievada precTzi augseja registra (lielie) un apakseja registra 
(mazie) burti. Preteja gadTjuma bezvadu pieslegums netiks izveidots. 

Ja paradas zinojums, ka ievadTta nepareiza WPA vai WEP atslega, parbaudiet 
atslegu, ko jus sagatavojat jaunajam tTklam, un atkartojiet ievadi. 

6 Kad WPA vai WEP atslega ir ievadTta, ar bultinu taustiniem iezTmejiet Done 
vizualaja tastatura un tad nospiediet OK. 

7 NospiedietOK, lai apstiprinatu ievadi. 

HP all-in-one meginas pieslegties tTklam. Ja pievienosanas neizdodas, sekojiet 
zinojumiem, lai izlabotu atslegu, un tad meginiet velreiz. Skatiet an TTkla 
traucejummeklesana 

8 Kad HP all-in-one ir sekmTgi piesledzies tTklam, dodieties pie sava datora instalet 
programmaturu. Skatiet Programmaturas instalesana. 
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Nodaja 4 
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5 Pieslegums pie bezvadu tikla 
bez pieejas punkta 

Izmantojiet so nodalu, ja velaties pieslegt HP all-in-one datoram bezvadu tikla, 
neizmantojot pieejas punktu. Sadu tTklu dazkart sauc par vienadranga jeb ad hoc 
tTklu Macintosh vide to sauc par starpdatoru tTklu. 

PiezTme ST veida pieslegumi ir iespejami an tad, jajums nav pieejas punkta. Tomer 
sim pieslegumam salTdzinajuma ar pieejas punktu ir maza elasfiba, zems 
tTkla drosTbas ITmenis un zemaka tTkla veiktspeja. Turklat ir iespejams, ka 
jus nevaresiet pieklut koplietosanas platjoslas Internetam (pa kabeli vai 
DSL) un ITdz ar to nebus iespejams izmantot HP all-in-oneHP Instant Share 
iespeju. Informaciju par HP all-in-one pieslegsanu, izmantojot pieejas 
punktu, skatiet Pieslegums bezvadu tTklam ar pieejas punktu. 




Lai pieslegtu datoram HP all-in-one, vispirms iepazTstieties ar nakamo sadalu, kura ir 
pastastTts, kas bus nepieciesams. Pec tarn izpildiet turpmakajas sadalas minetos 
darbus: 

• sagatavojiet datoru 

• izveidojiet sava datora bezvadu tTkla aprakstu 

• piesledziet HP all-in-one bezvadu tTklam 

Kad tas ir izdants, instalejiet programmaturu, ka tas ir aprakstTts nodala 
Programmaturas instalesana. 

PiezTme DefinTcijas un terminus, kas seit netiek skaidroti, skatiet Glosarijs. 

Kas ir nepieciesams 

Dators ar bezvadu tTkla adapteri. Macintosh datoram ir jabut ar AirPort karti. 

Sagatavojiet datoru 

IepazTstieties ar turpinajuma izklastTtajam instrukcijam attiecTba uz operetajsistemu. 



HP all-in-oneTTkla rokasgramata 
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Nodala 5 



Windows lietotajiem 

Parliecinieties, vai ir veikts sekojosais: 

• visas lietojumprogrammas uz datora ir beigusas darbu, ieskaitot ieksejo XP 
ugunsmuri un citus ugunsmurus vai virusu detektorus. 

• Interneta savienojums ir atvienots. Ja jus lietojat kabela vai DSL savienojumu, 
atvienojiet Ethernet kabeli datora aizmugure. Ja jums ir iezvanpieeja, atvienojiet 
telefona vadu. 

• Atvienojiet visus lokala tTkla savienojumus (ieskaitot Ethernot), iznemot bezvadu 
savienojumu. Tapat atvienojiet an visus IEEE 1394 (tadus ka Firewire, i.LINK vai 
Lynx) savienojumus ar Ethernet. 

Windows XP lietotajiem: 

- noklikskiniet uz Windows Start pogas, noklikskiniet Control Panel un tad 
izpildiet dubultklikski uz Network Connections. 

- Noklikskiniet ar labo peles pogu uz katra Local Area Connection elementa 
un pec tarn noklikskiniet Disable. Ja redzat Enable uznirstosaja izvelne, tad 
sis Local Area Connection jau ir partraucis darbu. 



Macintosh lietotajiem 

Partrauciet visu lietojumprogrammu darbu uz datora. 



Izveidojiet tTkla aprakstu 

lepazlstieties ar turpinajuma izklastTtajam instrukcijam attieclba uz operetajsistemu. 

Operetajsistemam, atskirigam no Windows XP un Mac OS X 

Ja jums ir cita operetajsistema, nevis Windows XP vai Mac OS X, ieteicams izmantot 
bezvadu LAN kartes konfiguresanas programmu. Lai atrastu bezvadu LAN kartes 
konfiguresanas programmu, parskatiet sava datora programmu sarakstu. 

Izmantojot LAN kartes konfiguresanas programmu, izveidojiet tTkla aprakstu ar sadu 
informaciju: 

• tTkla nosaukums (SSID): Mynetwork 

• sakaru rezTms: Ad Hoc 

• sifresana: aktivizeta 

PiezTme Jus varat izmantot citadu tTkla nosaukumu neka seit minetaja piemera, 
teiksim, savus inicialus. Jaatceras tikai, ka tTkla nosaukuma burti ir 
registrjufigi. Tapecjums ir jaatceras, kuri burti tika ievadTti augseja un 
kuri apakseja registra. 

Windows XP lietotajiem 

Jusu HP all-in-one tiek piegadats jau konfigurets ar tTkla aprakstu, kas nosaukts 
hpsetup. Tomer drosTbas un privatuma del iesakam izveidot jaunu tTkla aprakstu 
datora, ka tas seit tiek aprakstTts, un pec tarn izmantot Wireless Setup Wizard 
(bezvadu uzstadTsanas vedni), lai noteiktu jauno tTklu (ka tas ir aprakstTts nakosaja 
sadala). 

1 Parliecinieties, vai izpildTtas visas ieprieksejas sadalas instrukcijas Sagatavojiet 
datoru. 
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2 Control Panel loga izpildiet dubultklikski uz Network Connections. 

3 Network Connections loga noklikskiniet ar labo peles pogu uz Wireless 
Network Connection. Ja uznirstosaja izvelne redzat Enable, izvelieties to. 
GadTjuma, ja izvelne redzat Disable, bezvadu pieslegums jau spej darboties. 

4 Noklikskiniet ar labo peles pogu uz Wireless Network Connection ikonas un tad 
noklikskiniet Properties. 

5 Noklikskiniet Wireless Networks tabulatoru. 

6 AtzTmejiet izveles aili Use Windows to configure my wireless network settings. 

7 Noklikskiniet Add un pec tarn rTkojieties sadi: 

a aile Network name (SSID) iedrukajiet vardu Mynetwork (vai ko citu, kas 
liekas vairak atbilstoss, piemeram, savus inicialus). 

PiezTme leverojiet, ka burts M varda Mynetwork ir augseja registra (lielais) 
burts un parejie burti ir apakseja registra (mazie) burti. To ir svarlgi 
atcereties, ja velak bus nepieciesams ievadTt SSID bezvadu 
uzstadTsanas vednT. 

b Ja ir Network Authentication saraksts, izvelieties Open. Preteja gadTjuma 

parejiet pie nakama sola, 
c Saraksta Data encryption izvelieties WEP. 

PiezTme Ir iespejams izveidot an tadu tTklu, kas neizmanto WEP atslegu. 
Tomer mes iesakam izmantot WEP atslegu, lai tTklu padantu 
drosaku. 

d Parliecinieties, vai izveles aile blakus The key is provided for me 
automatically nav atzTmeta. Ja ta ir izveleta, iztTriet to, uzklikskinot. 

e Aile Network key iedrukajiet WEP atslegu, kurai ir precTzi 5 vai precTzi 13 
burtu un ciparu (ASCII) simbolu. Piemeram, ja jus ievadat 5 simbolus, jus 
varat ievadTt ABCDE vai 12345. Vai, ja jus ievadat 13 simbolus, varat ievadTt 
ABCDEF1234567. 

Ka alternatTvu varat izmantot HEX (sespadsmitnieku sistemas) simbolus 
WEP atslega. HEX WEP atslegai jasatur 10 simboli, ja izmanto 40 bitu 
sifresanu, vai 26 simboli 128 bitu sifresana. Ar ASCII un HEX definTcijam var 
iepazTties Glosarijs. 

f Aile Confirm network key iedrukajiet to pasu WEP atslegu, ko ievadTjat 
iepriekseja solT. 

g Pierakstiet WEP atslegu tiesi ta, ka jus to iedrukajat, nemot vera burtu 
augsejo un apaksejo registru. 

PiezTme Jums precTzi jatceras augseja registra (lielie) un apakseja registra 
(mazie) burti. Ja jus HP all-in-one ievadTsiet WEP atslegu 
nepareizi, bezvadu pieslegums neizdosies. 

h AtzTmejiet izveles aili pie This is a computer-to-computer (ad hoc) 

network; wireless access points are not used, 
i Noklikskiniet OK, lai aizvertu Wireless network properties logu, un tad 

atkal noklikskiniet OK. 
j Noklikskiniet velreiz OK, lai aizvertu logu Wireless Network Properties 

Connection. 
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8 Parejiet pie HP all-in-one un, izmantojot programmu Wireless Setup Wizard 
(bezvadu iestatTsanas vednis), piesledziet HP all-in-one bezvadu tTklam. Skatiet 
Pieslegsana tTklam, izmantojot programmu Wireless Setup Wizard. 

Macintosh OS X lietotajiem: 

Jusu HP all-in-one tiek piegadats jau konfigurets ar tTkla aprakstu, kas nosaukts 
hpsetup. Tomer drosTbas un privatuma del mes iesakam jums izveidot jaunu tTkla 
aprakstu sava Macintosh datora, ka tas seit tiek aprakstTts, un pec tarn izmantot 
programmu Wireless Setup Wizard (bezvadu iestatTsanas vednis), lai noteiktu jauno 
tTklu (ka tas ir aprakstTts nakosaja sadala). 

Lai izveidotu jaunu tTkla aprakstu Mac OS X vide 

1 Parliecinieties, vai AirPort ir ieslegts. 




AirPort ikona 

Lai parliecinatos par to, noklikskiniet uz Airport ikonas ekrana augseja labeja stun. 

Ja Turn Airport On ir pieejams, izvelieties to, lai ieslegtu AirPort. 

Ja AirPort ikona nav atrodama, nkojieties sadi: 

a ekrana Network Preferences izvelieties Airport Panel. 

b Aktivizejiet Allow the computer to create networks. 

c Aktivizejiet Show Airport status in menu bar. 

2 Noklikskiniet AirPort ikonu. 

3 Izvelieties Create Network.... 

4 Dialogs Computer to Computer noklikskiniet uz ailes Name un ievadiet jauno 
tTkla nosaukumu. 

Piemeram, jus varat iedrukat vardu Mynetwork (vai kaut ko citu, kas liekas vairak 
piemerots). 

PiezTme leverojiet, ka burts M varda Mynetwork ir augseja registra (lielais) 
burts un parejie burti ir apakseja registra (mazie) burti. To ir svangi 
atcereties, ja velak bus nepieciesams ievadTt SSID programma 
Wireless Setup Wizard. 

5 Aile Channel izmantojiet Automatic uzstadTjumu pec noklusesanas. 

6 Noklikskiniet uz Show Options. 

7 Lai iespejotu sifresanu drosTbas noluka, atzTmejiet Encryption izveles aili. 

8 Aile Password iedrukajiet WEP atslegu, kura ir precTzi 5 vai precTzi 13 burtu un 
ciparu (ASCII) simbolu. Piemeram, ja jus ievadat 5 simbolus, jus varat ievadTt 
ABCDE vai 12345. Vai, ja jus ievadat 13 simbolus, varat ievadTt ABCDEF1 234567. 
Ka alternatTvu varat izmantot parolei HEX (sespadsmitnieku sistemas) simbolus. 
HEX parolei jasatur 10 simboli, ja izmanto 40 bitu sifresanu, vai 26 simboli 128 
bitu sifresana. Ar ASCII un HEX definTcijam var iepazTties Glosarijs. 

9 Lodzina Confirm iedrukajiet to pasu paroli. 



10 Pierakstiet savu paroli, kas attieclba uz HP all-in-one saucas WEP atslega. WEP 
atslega jums bus vajadzlga, kad jus veiksiet iestafisanu ar programmu Wireless 
Setup Wizard. 

11 Noklikskiniet OK. 

12 Parejiet pie HP all-in-one un izmantojiet programmu Wireless Setup Wizard 
(bezvadu iestatlsanas vednis), lai pieslegtu HP all-in-one bezvadu tTklam. Skatiet 
Pieslegsana tTklam, izmantojot programmu Wireless Setup Wizard. 



Pieslegsana tTklam, izmantojot programmu Wireless 
Setup Wizard 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 4. 

Tiks atverta izvelne Network, kura pec tarn izvelieties Wireless Setup Wizard 
(bezvadu uzstadTsanas vednis). UzstadTsanas vednis noskaidro pieejamos tTklus 
un tad parada atrasto tTklu nosaukumu (SSID) sarakstu. 

3 Krasainaja grafiskaja displeja atrodiet to tTkla nosaukumu, kuru jus izveidojat sava 
datora (piemeram, Mynetwork). 

4 Izmantojiet bultinu taustinus, lai izceltu tTkla nosaukumu, un tad nospiediet OK. 
Ja jus atradat tTkla nosaukumu un to izvelejaties, parejiet uz soli 5. Ja jusu tTkla 
nosaukums saraksta nav redzams, rTkojieties sadi: 

a izvelieties Enter a New Network Name (SSID) (ievadTt tTkla nosaukumu). 

Paradas vizuala tastatura. 

b levadiet SSID. Ar bultinu taustiniem HP all-in-one vadTbas panelT izceliet 
vizualas tastaturas burtu vai ciparu un nospiediet OK, lai to izveletos. 

Plasaku informaciju par vizualas tastaturas izmantosanu var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tika piegadata kopa ar HP all-in-one. 

PiezTme Jums jaievada precTzi augseja registra (lielie) un apakseja registra 
(mazie) burti. Preteja gadTjuma bezvadu pieslegums netiks 
izveidots. 

c Kad jus beidzat ievadTt SSID ar bultinu tastiniem, izceliet Done vizualaja 

tastatura un tad nospiediet OK. 
d Nospiediet 2, lai izveletos ad hoc rezTmu. 

e Nospiediet 2, lai izveletos Yes, my network uses WEP encryption (ja, 
mans tTkls izmanto WEP sifresanu) un paradTtu vizualo tastaturu. 

Ja jums nav velesanas izmantot WEP sifresanu, nospiediet 1 , lai izveletos 
No, my network does not use encryption (ne, mans tTkls neizmanto 
sifresanu). Kad paradas ekrans Confirm Settings (apstipriniet 
uzstadTjumus), nospiediet OK un parejiet pie sola 8. 

5 (Izpildiet so soli tikai taja gadTjuma, ja jums ir WEP atslega. Ja WEP atslegas nav, 
parejiet pie sola 8.) levadiet WEP atslegu. Ar bultinu taustiniem izceliet vizualas 
tastaturas burtu vai ciparu un nospiediet OK, lai to izveletos. 

PiezTme Jums jaievada precTzi augseja registra (lielie) un apakseja registra 
(mazie) burti. Preteja gadTjuma bezvadu pieslegums netiks izveidots. 
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Ja paradas zinojums, ka ievadTta nepareiza WEP atslega, parbaudiet atslegu, 
jus sagatavojat jaunajam fiklam, un atkartojiet WEP atslegas ievadi. 

6 Kad Jus beidzat ievadTt SSID ar bultinu tastiniem, izceliet Done vizualaja 
tastatura un tad nospiediet OK. 

7 NospiedietOK, lai apstiprinatu ievadi. 

HP all-in-one meginas pieslegties SSID. Ja pieslegsanas neizdodas, sekojiet 
uzvednem, lai izlabotu WEP atslegu, un tad meginiet velreiz. 

8 Kad HP all-in-one ir sekmTgi piesledzies tTklam, parejiet pie sava datora, lai 
instaletu programmaturu. Skatiet Programmaturas instalesana. 

PiezTme Ja saskaraties ar problemam, skatiet TTkla traucejummeklesana. 



g Pieslegsana ar Ethernet 
kabeli 



Izmantojiet so nodalu, lai pieslegtu HP all-in-one marsrutetajam, komutatoram vai 
pieejas punktam, izmantojot Ethernet kabeli. 




Idejas, ka uzstadTt vadu tTklu, ir izklastTtas nodala leteicama Ethernet tTkla izvele. 

PiezTme Definicijas un terminus, kas seit netiek skaidroti, skatiet Glosarijs. 

Lai pieslegtu HP all-in-one savam datoram, vispirms iepazTstieties ar nakamo sadalu, 
kura ir pastastTts, kas bus nepieciesams. Kad HP all-in-one pieslegsana tiks paveikta, 
bus nepieciesams instalet programmaturu, ka aprakstTts nodala Programmaturas 
instalesana. 

Kas ir nepieciesams 

• Ethernet tikis darba kartlba ar Ethernet marsrutetaju, komutatoru vai bezvadu 
pieejas punktu ar Ethernet portiem. 

• CAT-5 Ethernet kabelis. Ja piegadatais Ethernet kabelis nav pietiekami gars jusu 
tTkla konfiguracijai, iespejams, bus janoperk garaks kabelis. 




Kaut an standarta Ethernet kabeli izskatas ITdzTgi standarta telefona kabeliem, tie 
nav savstarpeji aizvietojami. Tajos ir atskings vadu skaits, un tiem ir dazadi 
savienotaji. Ethernet kabela savienotajs (saukts an RJ-45 savienotajs) ir plataks 
un biezaks, un tarn gala vienmer ir 8 kontakti. Telefona savienotajam ir no 2 ITdz 
6 kontaktiem. 

• Galda dators vai klepjdators ar vadu vai bezvadu pieslegumu marsrutetajam vai 
pieejas punktam 
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PiezTme HP all-in-one atbalsta gan 10 Mbps, gan 100 Mbps Ethernet tTklus. Ja 
gatavojaties iegadaties tTkla interfeisa karti (NIC) vai ta ir jau nopirkta, 
tai jabut tadai, kas darbotos pie abiem atrumiem. 

• Platjoslas Interneta pieeja, piemeram, kabelis vai DSL (tikai tad, ja velaties 
pieslegties HP Instant Share tiesi no iekartas). Plasaku informaciju par 
HP Instant Share var atrast izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata 
kopa ar HP all-in-one. 

Jusu HP all-in-one pievienosana 

1 Nonemiet dzelteno spraudni no HP all-in-one aizmugures. 




2 Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam HP all-in-one aizmugure. 




3 Pievienojiet Ethernet kabela otru galu Ethernet marsrutetaja, komutatora, vai 
bezvadu pieejas punkta brTvajam portam. 




4 Kad HP all-in-one ir pieslegts tTklam, instalejiet programmatu.ru sava datora. 
Skatiet Programmaturas instalesana. 
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7 Programmaturas instalesana 



Izmantojiet so nodalu, lai instaletu HP all-in-one programmatu.ru Windows vai 
Macintosh datoros. Pirms sakt programmaturas instalesanu, parliecinieties, vai HP all- 
in-one ir pievienots ar vienu no ieprieks aprakstTtajam metodem. 

PiezTme 1 Ja jus gatavojaties izmantot vairakas WEP atslegas vai uzlabotus 

autentifikacijas protokolus (EAP/802.1x vai EAP-PSK) un sifresanas 
metodes (WPA), izmantojiet serveri Embedded Web Server (iebuvetais 
tTmekla serveris), lai konfiguretu bezvadu iestatTjumus pirms 
programmaturas instalesanas. Papildu informaciju skatTt Embedded Web 
Server (iebuveta tTmekla servera) izmantosana. 

PiezTme 2 Ja jusu dators ir nokonfigurets, lai pieslegtos vairakam tTkla iekartam, 

parliecinieties, vai tas patiesam ir pieslegts sTm iekartam, pirms uzsakat 
programmaturas instalesanu. Preteja gadTjuma HP all-in-one 
programmatura var panemt kadu no rezervetiem iekartu burtiem, un jus 
nevaresiet pieslegties sai tTkla iekartai no sava datora. 

Skatiet zemak instrukcijas attiecTba uz Windows un Macintosh datoriem. 

Windows lietotajiem 

STs instrukcijas attiecas tikai uz Windows datoriem. 

PiezTme Instalesana var ilgt no 20 ITdz 45 minutem atkaffba no operetajsistemas, 
pieejamas atminas un datora procesora Struma. 

Lai instaletu HP all-in-one programmaturu 

1 Japartrauc visu lietojumprogrammu darbs, ieskaitot ieksejo XP ugunsmuri un 
citus ugunsmurus vai vTrusu detektorus. 

2 Datora CD-ROM dzinT jaieliek kompaktdisks, kas tiek piegadats ar HP all-in-one. 
Paradas Welcome ekrans. 

PiezTme Tikai Windows XP: ja starta ekrans neparadas, izpildiet dubuktklikski 
uz My Computer, vel dubultklikski uz CD-ROM ikonas un tad 
dubultklikski uz setup.exe. 

3 Noklikskiniet Next instalesanas ekrana, lai parbaudTtu un sagatavotu sistemu un 
lai instaletu draiverus, spraudnus un programmaturu. 

Pec vairakiem ekraniem paradas ekrans Connection Type. 

4 Ekrana Connection Type izvelieties Through the network un noklikskiniet Next. 
Paradas ekrans Searching (meklesana), jo iestatTsanas programma mekle tTkla 
jusu HP all-in-one. 

5 Printer Found (printeris atrasts) ekrana parbaudiet, vai printera apraksts ir 
pareizs. 

Ja tTkla atrod vairak par vienu printeri, paradas ekrans Printers Found (printeri 

atrasti). Izvelieties iekartu, kuru gribat pieslegt. 

Lai apskatTtos iekartu iestatTjumus attiecTba uz HP all-in-one: 
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a dodieties pie iekartas vadTbas panela. 

b Izvelieties View Network Settings izvelne Network Menu un tad izvelieties 
Display Summary. 

PiezTme Ja programmatura nespej atrast HP all-in-one, skatiet Instalacijas laika 
paradas ekrans Printer Not Found (printeris nav atrasts). 

6 Ja iekartas apraksts ir pareizs, izvelieties Yes, install this printer (ja, instalet so 
printeri). 

7 Kad tiek pieprasTts, parstartejiet savu datoru, lai pabeigtu instalesanas procesu. 
Kad programmaturas instalesana ir pabeigta, jusu HP all-in-one ir gatavs darbam. 

8 Lai parbaudTtu tTkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukajiet testa 
lappusi ar HP all-in-one. Plasaku informaciju var atrast izdotaja Lietotaja 
rokasgramata, kas tiek piegadata ar HP all-in-one. 

Macintosh lietotajiem 

STs instrukcijas attiecas tikai uz Macintosh datoriem. 

PiezTme Instalesana var ilgt no 20 ITdz 45 minutem atkaffba no operetajsistemas, 
pieejamas atminas un datora procesora atruma. 

Lai instaletu HP all-in-one programmaturu 

1 Partrauciet visu lietojumprogrammu darbu datora. 

2 Datora CD-ROM dzinT jaieliek Macintosh kompaktdisks, kas tiek piegadats ar 
HP all-in-one. 

3 Izpildiet dubultklkski uz HP all-in-one installer ikonas. 




Macintosh instalesanas ikona 

4 Ekrana Authentication ievadiet administratora pielaides frazi, kas tiek izmantota, 
lai pieklutu jusu datoram vai tTklam. 

Instalesanas programmatura mekle HP all-in-one iekartas un tad uzskaita tas. 

5 Kad paradas Select Device, izvelieties HP all-in-one. 

6 Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas, lai veiktu visus instalacijas solus, ieskaitot 
Setup Assistant. 

Kad programmaturas instalesana ir pabeigta, jusu HP all-in-one ir gatavs darbam. 

7 Lai parbaudTtu tTkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukajiet testa 
lappusi ar HP all-in-one. Plasaku informaciju var atrast izdotaja Lietotaja 
rokasgramata, kas tiek piegadata kopa ar iekartu. 



3 TTkla parvaldiba 



ST nodala apraksta, ka izmantot iekartas vadTbas panela iespejas un serveri 
Embedded Web Server. Sis iespejas lauj jums apskafit un rediget tTkla iestatTjumus 
un pastiprinat tTkla drosTbu. 

HP all-in-one vadTbas paneja izmantosana 

HP all-in-one vadTbas panelis nodrosina iespeju veikt dazadus tTkla parvaldTbas 
uzdevumus, ieskaitot tTkla iestatTjumu apskati, nokluseto vertTbu atjaunosanu, 
bezvadu radio ieslegsanu un izslegsanu, ka an tTkla iestatTjumu mainu. 

TTkla iestatTjumu apskate 

Jus varat paradTt tTkla iestatTjumu kopsavilkumu iekartas vadTbas panel! Jus varat an 
izdrukat detalizetaku konfiguracijas lapu. 

TTkla kopsavilkuma paradTsana 

Izvelieties, vai paradTt tTkla kopsavilkumu vai izdrukat detalizetu parskatu. 
ParadTt tTkla kopsavilkumu 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panel! 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 1. 

Tiks atverta izvelne Network Menu, kura pec tarn izvelieties View Network 
Settings. 

3 Nospiediet 2. 

Tiks paradTts tTkla iestatTjumu kopsavilkums. 
Izdrukat un apskatTt tTkla konfiguracijas lapu 

Network Configuration Page (tTkla konfiguracijas lapa) parada visus svangos tTkla 
iestatTjumus, tadus ka IP adrese, saites atrums, DNS un DNS-SD. 

TTkla konfiguracijas lapas izdruka 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panel! 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 1. 

Tiks atverta izvelne Network Menu, kura pec tarn izvelieties View Network 
Settings. 

3 Nospiediet 1. 

Tiks izdrukata tTkla konfiguracijas lapa. 

Konfiguracijas lapas informacijas skaidrojumu skatiet Konfiguracijas lapas 
paskaidrojumi. 

Nokluseto tTkla vertTbu atjaunosana 

Ja ir nepieciesams, jus varat atjaunot HP all-in-one razotaja noteiktos tTkla iestatTjumus. 
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PiezTme Tas dzesTs visu ievadTto bezvadu iestatTjumu informaciju. Lai atjaunotu so 
informaciju, jums bus nepieciesams izmantot Wireless Setup Wizard 
(bezvadu iestafTsanas vednis) velreiz. 

Atjaunot razotaja uzstadTtas vertTbas 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panel! 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 2. 

Tiks atverta izvelne Network menu, kura pec tarn izvelieties Restore Network 
Defaults. 

3 Nospiediet"!, lai apstiprinatu. 

leslegt un izslegt bezvadu radio 

Bezvadu radio ir ieslegts pec noklusesanas, uz ko norada zilais indikators HP all-in- 
one priekspuse. Lai butu pieslegts pie tTkla, radio jabut ieslegtam. Ja HP all-in-one 
nav pieslegts tTklam un jums ir tikai USB pieslegums, radio netiek lietots. Sada 
gadTjuma var but velesanas izslegt radio. 

Lai ieslegtu bezvadu tTkla radio 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

2 Nospiediet 8, pec tarn 5 un pec tarn nospiediet 1. 

Lai izslegtu bezvadu tTkla radio 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

2 Nospiediet 8, pec tarn 5 un pec tarn nospiediet 2. 

Uzlabotie tTkla iestatljumi 

lespeja Advanced Setup lauj jums mainTt saites atrumu, IP iestafijumus un atminas 
kartes drosTbu. 

PiezTme Tikai tad, ja jus esat kvalificets lietotajs, jus varat mainTt sos iestatTjumus. 
Saites atruma iestatTsana 

Jus varat mainTt atrumu, ar kadu dati tiek parraidTti tTkla. Noklusetais iestatTjums ir 
Automatic. 

lestatTt saites atrumu 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 3. 

Tiek atverta Network menu, kura pec tarn izvelieties Advanced Setup. 

3 Nospiediet 1 , lai izveletos Change Link Speed (mainTt saites atrumu). 

4 Nospiediet ciparu blakus saites atrumam: 

- 1. Automatisks 

- 2. 10-pilns 

- 3. 10-puse 

- 4. 100-pilns 

- 5. 100-puse 
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Izmainit IP iestatijumus 

Noklusetais IP iestatTjums ir Automatic. Tomer, ja ir nepieciesamlba, jus varat 
manuali izmainit IP adresi, apakstTkla masku vai nokluseto varteju. Lai redzetu sava 
HP all-in-one IP adresi un apakstTkla masku, izdrukajiet HP all-in-one tTkla 
konfiguracijas lapu (skatiet Izdrukat un apskatTt tTkla konfiguracijas lapu). 
Konfiguracijas lapas informacijas izskaidrojumu, ieskaitot IP adresi un apakstTkla 
masku, skatiet Konfiguracijas lapas paskaidrojumi. 

Izmainit IP iestatijumus 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadlbas panel! 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 3. 

Tiks atverta Network menu, kura pec tarn izvelieties Advanced Setup. 

3 Nospiediet 2, lai izveletos IP Settings. 

4 Nospiediet ciparu blakus IP iestatljumam: 

- 1. IP adrese 

- 2. ApakstTkla maska 

- 3. Nokluseta varteja 

5 levadiet izmainas un, kad tas ir izdants, nospiediet OK. 
IzmainTt atminas kartes drosTbu 

Memory Card Security iespeja izvelne Advanced Setup lauj iestatTt HP all-in-one ta, 
lai tas nepielautu atminas kartes datu koplietosanu ar bezvadu tTkla datoriem. Tomer 
mes neiesakam so drosTbas metodi attiecTba uz atminas kartei, jo rezultata jus 
nevaresiet izmantot atminas karti no datora. Tapat sT iespeja nedarbojas Ethernet 
tTkla. Visi Ethernet tTkla datori var izmantot HP all-in-one atminas karti, ja tas ir 
pieslegts tTklam. 

Ja jus velaties drosTbu savai atminas kartei, mes iesakam tTkla izmantot WEP vai 
WPA-PSK drosTbas sistemu. Plasaku informaciju par atminas kartes drosTbu var 
atrast izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata ar HP all-in-one. Informaciju 
par bezvadu tTkla izmantosanas drosTbu var iegut no Pieslegums bezvadu tTklam ar 
pieejas punktu un Pieslegums pie bezvadu tTkla bez pieejas punkta. Skatiet an TTkla 
drosTbas pastiprinasana 

Embedded Web Server (iebuveta tlmekja servera) 
izmantosana 

Vislabak galvenos HP all-in-one tTkla iestatTjumus ir parvaldTt ar vadTbas paneli. Tomer 
uzlabotiem iestatTjumiem var izmantot serveri Embedded Web Server (EWS). Kad jus 
atverat tTmekla parlukprogrammu, jus varat parbaudTt iekartas stavokli, konfiguret 
HP all-in-one tTkla parametrus vai pieklut HP all-in-one iespejam. Lai iegutu 
papildinformaciju par sTm un citam EWS iespejam, izmantojiet servera Embedded 
Web Server ekrana palTdzTbu. Lai pieklutu servera Embedded Web Server palTdzTbai, 
atveriet serveri Embedded Web Server, ka apraksfTts turpinajuma, tad uzklikskiniet uz 
saites Help zem Other Links servera Embedded Web Server tabulators Home. 
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Piekjuve serverim Embedded Web Server 

Lai piekjutu serverim Embedded Web Server 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panel! 

2 Nospiediet 8, pec tarn 1 un vereiz 1. 

Tiks izdrukata HP all-in-one konfiguracijas lapa, ieskaitot IP adresi. So adresi jus 
izmantosiet nakamaja soli. 

3 Jusu parlukprogrammas Address lodzina ievadiet HP all-in-one IP adresi, kas 
tika izdrukata konfiguracijas lapa. Piemeram, http://195.168. 0.5. 

ParadTsies servera Embedded Web Server Home lapa ar HP all-in-one iekartas 
informaciju. 

PiezTme Ja jusu parlukprogramma izmanto starpniekserveri, var izradTties 

nepieciesams to atslegt, lai varetu pieslegties serverim Embedded Web 
Server. 

4 Ja ir nepieciesams mainTt Embedded Web Server valodu, rTkojieties sadi: 
a noklikskiniet Settings tabulatoru. 

b Noklikskiniet Select Language navigacijas izvelne Settings, 
c Saraksta Select Language noklikskiniet uz attiecTgas valodas. 
d Noklikskiniet Apply. 

5 Noklikskiniet Home tabulatoru, lai piekjutu iekartas un tTkla informacijai, vai 
noklikskiniet Networking tabulatoru, lai iegutu vairak informacijas partTklu vai lai 
modificetu tTkla informaciju. 

AUzmanTbu Bezvadu tTkla drukas servera iestafijumi ir jamaina loti uzmanTgi, 
jo var pazaudet tTkla pieslegumu. Ja tTkla pieslegums ir pazudis, iespejams, 
bus nepieciesams izmantot jaunus iestatTjumus, lai atjaunotu pieslegumu. Ja 
drukas serveris pazaude tTkla pieslegumu, iespejams, bus jaatjauno ta razotaja 
iestatTtas noklusetas parametru vertTbas un japarinstale programmatura. 

PiezTme Neatceliet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sava 

datora. Tas ir nepieciesams, lai sazinatos ar serveri Embedded Web Server. 

TTkla drosTbas pastiprinasana 

Tapat ka citos tTklos, bezvadu lokalo tTklu (WLAN) drosTbas noluka uzmanTba 
galvenokart tiek pieversta pieejas kontrolei un privatumam. Tradicionali WLAN 
drosTba ietver pakalpojuma komplekta identifikatoru (SSID) izmantosanu, atklato vai 
dalTto atslegu autentifikaciju, statiskas vadu ekvivalenta privatuma (WEP) atslegas un 
fakultatTvo mediju pieejas kontroles (MAC) autentifikaciju. Sis apvienojums nodrosina 
elementaru pieejas kontroli un privatumu. 

Ja jus lietojat pieejas punktu, jus varat izmantot augstaka ITmena WLAN 
autentifikacijas un sifresanas formas, tadas ka Wi-Fi aizsargatas pieejas (WPA-PSK) 
Pre-Shared Key rezTms. Seit neizskaidroto terminu skaidrojumus skatiet Glosarijs. 

Lai aizsargatu bezvadu tTklu, HP stingri iesaka uzstadTsanas laika ieviest kadu 
bezvadu drosTbas shemu (vai nu WEP, vai WPA), lietot kadu pretvTrusu programmu, 
lai aizsargatos no datorvTrusiem, un ieverot drosTbas pamatprasTbas, tadas ka drosu 
parolu lietosana un nezinamu e-pasta piesaistnu ignoresana. Citas tTkla sastavdalas, 
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ieskaitot ugunsmurus, ielausanas detektorsistemas un segmentetos tiklus, an ir 
jauzskata par dalu no tTkla strukturas. 

PiezTme Ja jus izlemjat pievienot tTklam sifresanu un autentifikaciju pec HP all-in-one 
instalesanas, izmainiet iestatTjumus vispirms HP all-in-one un tikai pec tarn 
citas tTkla iekartas. 

Lai pastiprinatu WPA-PSK drosTbu 

PiezTme Jus pazaudesiet savienojumu ar HP all-in-one, iekams sifresanas un 
autentifikacijas iestatTjumi nesaks darboties parejas tTkla iekartas. 

1 Partrauciet visu lietojumprogrammu darbu datora. Windows datoros tas nozTme 
an visu ugunsmuru un pretvTrusu programmaturas darbTbas partrauksanu. 

2 lestatiet WPA-PSK bezvadu pieejas punkta, marsrutetaja vai varteja. 

3 lestatiet WPA-PSK katra bezvadu datora, kas ir taja pasa bezvadu tTkla. 

4 Atveriet serveri Embedded Web Server, ka aprakstTts sadala Piekluve serverim 
Embedded Web Server. 

5 Noklikskiniet Networking tabulatoru. 
ParadTsies lapa Device. 

6 Navigacijas izvelne Connections izvelieties Wireless (802.11). 

7 Noklikskiniet Start Wizard 

Paradas lapa Wireless Network Name. 

8 Noklikskiniet uz tTkla nosaukuma (SSID) atrasto tTklu saraksta vai ievadiet jauna 
bezvadu tTkla nosaukumu. 

9 Noklikskiniet Next. 

10 Noklikskiniet Infrastructure un tad noklikskiniet Next. 
ParadTsies lapa Wireless Authentication. 

1 1 Noklikskiniet WPA-PSK un ievadiet paroli WPA Password (no 8 ITdz 63 simbolu 
garuma, ieskaitot atstarpes), ko programmatura izmantos, lai generetu pirms- 
kopejo (pre-shared) atslegu. 

12 Noklikskiniet Next. 

Paradas konfiguracijas parskata lapa. 

13 Parbaudiet, vai informacija ir pareiza, un tad noklikskiniet Finish. 

14 Konfigurejiet HP all-in-one atbilstosam augstaka ITmena autentifikacijas un 
drosTbas shemam. 

Lai pievienotu WEP sifresanu 

PiezTme Jus pazaudesiet savienojumu ar HP all-in-one, iekams sifresanas un 
autentifikacijas uzstadTjumi nesaks darboties parejas tTkla iekartas. 

1 lestatiet WEP bezvadu pieejas punkta, marsrutetaja vai varteja. 

2 lestatiet WPA-PSK katra bezvadu datora, kas ir taja pasa bezvadu tTkla. 

3 Atveriet Embedded Web Server, ka aprakstTts sadala Piekluve serverim 
Embedded Web Server. 

4 Noklikskiniet Networking tabulatoru. 
ParadTsies lapa Device. 

5 Navigacijas izvelne Connections izvelieties Wireless (802.11). 
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6 Noklikskiniet Start Wizard 

Paradas lapa Wireless Network Name. 

7 Noklikskiniet uz fikla nosaukuma (SSID) atrasto tTklu saraksta vai ievadiet jauna 
bezvadu fikla nosaukumu. 

8 Noklikskiniet Next. 

9 Noklikskiniet Infrastructure un tad noklikskiniet Next. 
ParadTsies lapa Wireless Authentication. 

10 Noklikskiniet Open/Shared System un tad noklikskiniet Next. 

1 1 Noklikskiniet Encryption un noklikskiniet Next. 

12 Ievadiet WEP atslegu WEP Key aile un Confirm WEP Key aile. 

13 Noklikskiniet Next. 

14 Apstipriniet iestatTjumus un tad noklikskiniet Finish. 
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9 TTkla traucejummeklesana 



ST nodala satur informaciju par HP all-in-one traucejummeklesanu tikla. Tiek sniegta 
speciala informacija par instalesanu un konfiguresanu. 

Par vadu tTkliem skatiet Vadu tTkla iestatTsanas traucejummeklesana. 

Parfailu sistemu skatiet Parastas Interneta failu sistemas traucejummeklesana. 

Bezvadu uzstadTsanas vedna traucejummeklesana 

ST sadala apskata problemas, kas var rasties, izmantojot bezvadu uzstadTsanas 
vedni. Plasaku informaciju par bezvadu tTkla uzstadTsanu un iekartu atrasanu skatiet 
Bezvadu tTkla iestatTsanas traucejummeklesana un Bezvadu iekartu atrasanas 
traucejummeklesana. 

KJudas zinojums: Cannot connect to network (nevar pievienoties tTklam) 
lemesls 

Aparatura nav ieslegta. 
Risinajums 

lesledziet tTkla iekartas, tadas ka infrastrukturas tTkla pieejas punkts vai dators, ad 
hoc tTklam. 



lemesls 

HP all-in-one nesanem signalu. 
Risinajums 

SabTdiet tuvak pieejas punktu un HP all-in-one. Pec tarn atkal iedarbiniet HP all-in- 
one bezvadu uzstadTsanas vedni. Papildu informaciju skatiet lestatTsana neizdevas. 



lemesls 

SSID ir ievadTts nepareizi. 
Risinajums 

levadiet SSID pareizi. Neaizmirstiet, ka SSID ir registrjutTgs. 



lemesls 

Jus ievadTjat nepareizu rezTmu (ad hoc vai infrastrukturas) vai nepareizu drosTbas 
veidu. 

Risinajums 

levadiet pareizu rezTmu vai drosTbas veidu. 
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KJudas zinojums: Cannot connect to network (nav iespejams pievienoties 
tlklam). Unsupported authentication or encryption type (autentifikacijas vai 
sifresanas veids, kas netiek atbalstTts). 

lemesls 

Jusu tTkls ir konfigurets darbam ar autentifikacijas protokolu, kuru instalacijas 
programmatura neatbalsta. 

Risinajums 

Izmantojiet kadu no protokoliem, kas ir uzskaitTti server! Embedded Web Server. 
Veidi, kuri netiek atbalstTti: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, 
EAP-TLS un EAP-TTLS. 

KJudas zinojums: Invalid passkey (nepareiza pieejas atslega). 

lemesls 

WPA pieejas atslega ir ievadTta nepareizi. 
Risinajums 

levadiet pareizu pieejas atslegu, ieprieks parliecinoties, vai tas garumu veido no i 
ITdz 63 simboliem. 



lemesls 

Es nezinu WEP atslegu vai to, kas jaievada ka WPA pieejas atslega. 
Risinajums 

Skatiet dokumentaciju, kas tiek piegadata kopa ar pieejas punktu. WEP atslega 
tiek glabata pieejas punkta. Parasti jus varat atrast WEP atslegu, piesledzoties 
pieejas punktam ar sava datora starpniecTbu. 

Jus neredzat SSID 

lemesls 

Jusu pieejas punkts neparraida savu tTkla nosaukumu (SSID), vai an pieejas 
punkts nav sasniedzams. 

Risinajums 

Izmantojiet Enter a New Network Name (SSID) (ievadTt jaunu tTkla vardu) 
iespeju bezvadu iestatTsanas vednT. Papildu informaciju skatiet Pieslegsana 
tlklam. Vai an ieskatieties rokasgramata, kas tiek piegadata kopa ar pieejas 
punktu, un parbaudiet punkta iestatTjumus. 



lemesls 

SSID nav redzams ITdz pasai saraksta apaksejai malai. 
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Risinajums 

Nospiediet ▼ un paritiniet sarakstu uz augsu. Infrastrukturas tTkli tiek uzskaitTti 
vispirms, pec tarn ad hoc tTkli. 

Bezvadu tlkla iestatTsanas traucejummeklesana 

Izmantojiet so sadalu, lai atrisinatu bezvadu tlkla iestatTsanas problemas. 
Ir sanemts zinojums par sistemas prasTbu kjudu: Nav TCP/IP 
lemesls 

Jusu lokala tTkla (LAN) karte (NIC) ir nepareizi instaleta. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai LAN karte ir pareizi instaleta un iestatTta darbam ar TCP/IP. 
Skatiet instrukcijas, kas tika piegadatas kopa ar LAN karti. 

Instalacijas laika paradas ekrans Printer Not Found (printeris nav atrasts) 

lemesls 

Programmatura nevareja atrast tTklu. 
Risinajums 

Izmantojiet instalacijas programmaturu sada veida, lai noradTtu HP all-in-one pec 
ta IP adreses: 

1 Ekrana Printer Not Found noklikskiniet Next. 

2 Ekrana Connection Type izvelieties Wired Network (nevis Wireless). 

3 Ekrana Check Cable Connection (parbaudTt kabela savienojumu) izvelieties 
Specify a printer by address (noradTt printeri pec adreses). 

4 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

5 Nospiediet 8, pec tarn 1 un tad nospiediet 2. 

Krasu grafikas displeja tiks paradTts HP all-in-one tTkla iestafijumu 
kopsavilkums, ieskaitot IP adresi. So IP adresi jus izmantosiet nakamaja solT. 

6 Ekrana Specify Printer izvelieties IP Address un ievadiet sava HP all-in- 
one IP adresi. 

7 Turpiniet klikskinat uz Next turpmakajos ekranos. Neizvelieties Change 
Settings un nepievienojiet iekartai kabeli. Tas padarTs neiespejamu iekartas 
atrasanu. 



lemesls 

HP all-in-one nav ieslegts. 

Risinajums 

lesledziet HP all-in-one. 
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lemesls 

Jums nav aktTva tTkla savienojuma. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai tTkla savienojums ir aktTvs. 
Lai parbaudltu tTkla savienojumu 

1 Parbaudiet, vai radio darbTbas indikatorlampina uz HP all-in-one vaka deg. 

2 Ja indikatorlampina nedeg, ffkojieties sadi: 

a nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panel! 
b Nospiediet 8, pec tarn 5 un tad nospiediet 1. 

3 Ja radio darbojas vai uzsak darboties 2. sola darbTbu rezultata, nospiediet 
pogu On, lai izslegtu HP all-in-one, un tad nospiediet vereiz, lai ieslegtu. 
Tapat an atsledziet marsrutetaju no tTkla un iesledziet to atkal. 



lemesls 

Ir konstateti radio traucejumi. 
Risinajums 

Ja starp jusu datoru un HP all-in-one attalums ir liels, parvietojiet tos tuvak. Ja ir 
iespejams, novaciet skerslus starp datoru un drukas serveri un samaziniet radio 
traucejumu avotus. Tadas iekartas ka bezvada telefons vai mikrovilnu krasns an 
var izraisTt radio traucejumus. 

Nav iespejams noteikt vai apstiprinat tTkla nosaukumu instalesanas laika 

lemesls 

lestatTsanas procesa ir atrasti vairaki tTkli vai nav iespejams nolasTt tTkla 
nosaukumu no pieejas punkta vai to apstiprinat. 

Risinajums 

Izvelieties jaunu tTkla nosaukumu (SSID). 

Lai izveletos jaunu tTkla nosaukumu, izpildiet vienu no sTm darbTbam 

• Ekrana Select Network Name ievadiet jaunu SSID. Ja jus izlemjat ievadTt 
wireless Network Name (SSID) (bezvadu tTkla nosaukums), izvelieties an 
Communication Mode (sakaru rezTms) (ad hoc vai Infrastructure). 

PiezTme SSID ievade ir registrjutTga, un nosaukums var but ITdz 32 burtu un 
ciparu gars, ieskaitot atstarpes. Aili Network Name (tTkla 
nosaukums) nevar atstat tuksu. 

• Ekrana Select Network Name saraksta izvelieties eksistejosu tTkla 
nosaukumu. Saraksta var but ITdz 12 SSID. SSID tiek noteikti iekseja tTkla 
komponentu ielades laika. 

Instalacijas beigas neizdodas parbaude 
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lemesls 

lespejams, ka nav izvelets pareizs bezvadu autentifikacijas vai sTfresanas veids. 
lespejams, ka jus izmantojat autentifikacijas vai sifresanas veidu, kas netiek 
atbalstTts. 



Risinajums 

Pastipriniet sava tTkla sifresanas drosTbu. Informaciju skatiet TTkla drosTbas 
pastiprinasana. 



lemesls 

lespejams, ka SSID vai WEP atslega ir iestatTta nepareizi. 
Risinajums 

Lai mainTtu SSID vai WEP, var izmantot vai nu serveri Embedded Web Server, 
vai vadTbas paneli. 

Ja izmanto vadTbas paneli 

1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadTbas panelT. 

2 Nospiediet 8, pec tarn - 4. 

Tiks atverta izvelne Network, kura pec tarn izvelieties Wireless Setup 
Wizard (bezvadu uzstadTsanas vednis). 

3 Nospiediet ▼, lai iezTmetu savu fTklu, un tad nospiediet OK. 

4 Kad tiek pieprasTts, izmantojiet vizualo tastaturu, lai ievadTtu jauno Network 
Name (tTkla nosaukums) vai WEP atslegu. 

5 Pabeidziet Wireless Setup Wizard (bezvadu iestatTsanas vednis) darbu. 

Ja izmanto serveri Embedded Web Server 

1 Izdrukajiet tTkla konfiguracijas lapu, kas jadara ar pievienotu Ethernet kabeli. 
Informaciju skatiet Izdrukat un apskatTt tTkla konfiguracijas lapu. 

2 Parliecinieties, vai SSID un WEP atslegas vertTbas konfiguracijas lapa atbilst 
tarn, kas tiek lietotas jusu bezvadu tTkla. 

3 Ja viena vai abas vertTbas nav pareizas, ievadiet vai nu URL, vai IP adresi 
no konfiguracijas lapas jusu parlukprogrammas Address aile. Piemeram, 
http://1 95.1 68.0.5. 

Paradas HP all-in-one servera Embedded Web Server majas lapa. 

4 Noklikskiniet Networking tabulatoru. 

5 Navigacijas izvelne Connections izvelieties Wireless. 

6 Noklikskiniet Start Wizard (sakt vedni). 

7 Ievadiet pareizas vertTbas atbilstosajas vietas (Network Name (tTkla 
nosaukums) un Encryption (sifresana)). 

8 Noklikskiniet Apply. 



lemesls 

Jus izmantojat autentifikacijas protokolu, kuru instalacijas programmatura 
neatbalsta. 
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Risinajums 

Izmantojiet vienu no protokoliem, kas ir uzskaitTti server! Embedded Web Server. 
Veidi, kuri netiek atbalstTti: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, 
EAP-TLS un EAP-TTLS. 



lemesls 

Jusu tikis izmanto vairakas WEP atslegas, un parraidei ir izveleta nepareiza. 
Risinajums 

Izvelieties pareizu WEP atslegu, izmantojot serveri Embedded Web Server. 
Informaciju skatiet TTkla drosTbas pastiprinasana. 

lestatTsana neizdevas 



lemesls 

HP all-in-one nesanem signalu. 
Risinajums 

Lai nodibinatu labu signalu starp HP all-in-one un pieejas punktu (infrastruktura) 
vai datoru (ad hoc), var but nepieciesams nedaudz paeksperimentet. Pienemot, 
ka aparatura strada pareizi, meginiet izdarTt sekojoso vai nu atseviski, vai 
kombinejot: 

• Ja starp pieejas punktu un HP all-in-one ir liels attalums, parvietojiet tos 
tuvak. Tapat nodrosiniet, lai HP all-in-one raidTtu uz prieksu, atpakal un uz 
augsu. Tapec nenovietojiet pieejas punktu tiesi zem HP all-in-one. Ja HP all- 
in-one atrodas divstavu ekas otraja stava un ir nepieciesams pieejas punktu 
nolikt pirmaja stava, izvietojiet HP all-in-one un pieejas punktu ekas pretejos 
galos vai aft pec iespejas talu sanu virziena. 

• Ja parraides cela atrodas kadi objekti, atbftvojiet celu starp HP all-in-one un 
datoru vai pieejas punktu. 

• Ja tuvuma ir bezvada telefons, mikrovilnu vai citas iekartas, kas raida radio 
signalus, parvietojiet tas talak, lai samazinatu radio traucejumus. 
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Bezvadu iekartu atrasanas traucejummeklesana 



Izmantojiet so sadalu, lai atrisinatu problemas bezvadu tTklos ar pieejas punktu. 
Dators nevar atrast HP all-in-one 
lemesls 

Kabeli ir nepareizi savienoti. 
Risinajums 

Parbaudiet sadu kabelu savienojumu pareizTbu: 

• stravas vadus uz HP all-in-one un uz marsrutetaju 

• kabelus starp marsrutetaju un datoru (ja tadi ir) 

• kabelus uz modemu un no ta vai HP all-in-one Interneta savienojuma 
kabelus (ja tadi ir) 



lemesls 

TTkla savienojums nav aktlvs. 
Risinajums 

Parbaudiet, vai jusu tTkla savienojums ir aktlvs. 
Lai parliecinatos, vai tTkla savienojums ir aktlvs 

1 Parbaudiet radio darbTbas indikatoru HP all-in-one priekspuse. Ja indikators 
deg nepartraukti ar zilu gaismu, bezvadu radio ir ieslegts. Sis indikators 
nenorada uz to, vai HP all-in-one ir pieslegts tTklam vai nav. 

2 Ja bezvadu radio ir ieslegts, paskatieties krasu grafiskaja displeja, vai 
bezvadu tTkla ikona ir aktTva. 



TTkla ikona 

Ikona kreisaja puse parada aktTvu bezvadu tTklu. Ikona labaja puse parada 
neaktTvu bezvadu tTklu. 

Ja bezvadu tTkla ikona nav aktTva, parbaudiet, vai visi kabelu savienojumi ir 
drosi. Tas attiecas uz savienojumiem ar kabela vai DSL modemu, varteju un 
marsrutetaju. 

3 Ja HP all-in-one ir pieslegts tTklam, parbaudiet signala stiprumu uz bezvadu 
tTkla ikonas, lai parliecinatos, vai signals ir specTgs. 

4 Ja tTkla indikators nedeg, parbaudiet, vai kabelu savienojumi no HP all-in-one 
uz varteju vai marsrutetaju ir drosi. 

5 Ja savienojumi ir drosi, nospiediet pogu On, lai izslegtu HP all-in-one, un pec 
tarn iesledziet to atkal. Tapat atsledziet no tTkla an marsrutetaju un iesledziet 
to atkal. 
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lemesls 

Ugunsmuris nelauj HP all-in-one pieklut jusu datoram. 
Risinajums 

Pameginiet uz laiku atslegt ugunsmuri, lai noteiktu, vai ugunsmuris nelauj HP all- 
in-one pieklut jusu datoram. Ja ugunsmuris kave pieklusanu, atlaujiet piekluvi 
HP all-in-one. 

HP all-in-one nevar atrast WLAN/pieejas punktu (infrastruktura) 
lemesls 

Jusu pieejas punkts neparraida savu tTkla nosaukumu (SSID). 
Risinajums 

Parbaudiet, vai pieejas punkts parraida savu tTkla nosaukumu (SSID). 



lemesls 

lestatTsana neizdodas. 
Risinajums 

Izsledziet pieejas punktu un tad to atkal iesledziet. Atinstalejiet HP all-in-one 
programmaturu un pec tarn instalejiet to no jauna. 

Plasaku informaciju par atinstalesanu un instalesanu no jauna var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata kopa ar HP all-in-one. 



lemesls 

Pieejas punkts nav sasniedzams. 
Risinajums 

SabTdiet pieejas punktu un HP all-in-one tuvak. Atinstalejiet HP all-in-one 
programmaturu un pec tarn instalejiet to no jauna. 

Plasaku informaciju par atinstalesanu un instalesanu no jauna var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tika piegadata kopa ar HP all-in-one. 



lemesls 

Pieejas programmaparatura ir jamodernize. 
Risinajums 

Parbaudiet sava pieejas punkta programmaparaturas modernizesanas iespejas 
razotaja tTmekla vietne. Modernizejiet pieejas punkta programmaparaturu. Pec 
tarn atinstalejiet HP all-in-one programmaturu un instalejiet to no jauna. 

Plasaku informaciju par atinstalesanu un instalesanu no jauna var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tika piegadata kopa ar HP all-in-one. 
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Izmantojot vadibas paneli, lai caurskatitu tikla datoru pieslegumus, HP all-in- 
one nevaratrast manu datoru (infrastruktura) 

lemesls 

Jusu bezvadu tTkls nedarbojas. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai pieejas punkts ir ieslegts un darbojas pareizi. Un 
parliecinieties, vai jusu dators uztur sakarus ar pieejas punktu. 

lemesls 

HP all-in-one un dators atrodas dazados tTklos. 



Risinajums 

Parliecinieties, vai HP all-in-one un dators atrodas viena un taja pasa tTkla, 
parbaudot IP adreses un apakstTkla maskas, kuram abas iekartas jabut 
vienadam. Lai redzetu sava HP all-in-one IP adresi un apakstTkla masku, 
izdrukajiet HP all-in-one tikla konfiguracijas lapu (skatiet Izdrukat un apskatTt tTkla 
konfiguracijas lapu). Konfiguracijas lapas informacijas izskaidrojumu, ieskaitot IP 
adresi un apakstTkla masku, skatiet Konfiguracijas lapas paskaidrojumi. Lai 
mainTtu IP adresi un apakstTkla masku, skatiet TTkla parvaldTba. 



lemesls 

Sifresanas iestatTjumi jusu pieejas punkta nav pareizi. 
Risinajums 

Parbaudiet pieejas punkta sifresanas iestatTjumus. Gan pieejas punkta, gan 
HP all-in-one ir jalieto ta pati sifresanas atslega un tie pasi iestatTjumi. 



lemesls 

Scan To izvelne neparadas adresats, kuru jus meginat caurskatTt. 
Risinajums 

Noradiet, kuram lietojumprogrammam un adresatiem paradTties izvelne Scan 
To , izmantojot sava datora pieejamo HP Image Zone. 

HP all-in-one nevar atrast datoru (ad hoc) 

lemesls 

Jusu tTkls nedarbojas. 
Risinajums 

Parbaudiet, vai jusu bezvadu ad hoc tTkls darbojas, izmantojot citu bezvadu 
iekartu. 
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lemesls 



HP all-in-one nav ieslegts. 
Risinajums 

leskatieties HP all-in-one krasu grafikas displeja. Ja krasainais displejs ir tukss un 
indikators blakus On pogai nedeg, HP all-in-one ir izslegts. Parliecinieties, vai 
stravas vads ir stingri iesprausts HP all-in-one un pievienots sienas kontaktam. 
Nospiediet On pogu, lai izslegtu HP all-in-one. 



lemesls 

HP all-in-one un dators atrodas dazados tTklos. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai HP all-in-one un dators atrodas viena un taja pasa tTkla, 
parbaudot IP adreses un apakstTkla maskas, kuram abas iekartas jabut 
vienadam. Lai redzetu sava HP all-in-one IP adresi un apakstTkla masku, 
izdrukajiet HP all-in-one tTkla konfiguracijas lapu (skatiet Izdrukat un apskatTt tTkla 
konfiguracijas lapu). Konfiguracijas lapas informacijas izskaidrojumu, ieskaitot IP 
adresi un apakstTkla masku, skatiet Konfiguracijas lapas paskaidrojumi. Lai 
mainTtu IP adresi un apakstTkla masku, skatiet TTkla parvaldTba. 



lemesls 

Jusu datora bezvadu adapteris neparraida tTkla nosaukumu (SSID). 
Risinajums 

Parbaudiet, vai jusu datora bezvadu adapteris parraida tTkla nosaukumu (SSID). 
Izdrukajiet no HP all-in-one tTkla konfiguracijas lapu (skatiet Izdrukat un apskatTt 
tTkla konfiguracijas lapu) un parbaudiet, vai bezvadu adaptera SSID ir tTkla 
konfiguracijas lapa. Ja bezvadu adapteris neparraida savu SSID, skatiet 
dokumentaciju, kas tika piegadata kopa ar datoru. 



lemesls 

Sifresanas iestatTjumi ir nepareizi. 
Risinajums 

Parbaudiet sava pieejas punkta sifresanas iestatTjumus. Gan pieejas punkta, gan 
HP all-in-one ir jalieto ta pati sifresanas atslega un tie pasi iestatTjumi. 



lemesls 

Bezvadu adaptera programmaparatura ir jamodernize. 



Risinajums 

Parbaudiet sava bezvadu adaptera programmaparaturas modernizesanas 
iespejas razotaja tTmekla vietne un tad modernizejiet programmaparaturu. 



lemesls 

Programmaturas iestafisana HP all-in-one ir neveiksmTga. 
Risinajums 

Atinstalejiet HP all-in-one programmatu.ru un pec tarn instalejiet to no jauna. 

Plasaku informaciju par atinstalesanu un instalesanu no jauna var atrast izdotaja 
Lietotaja rokasgramata, kas tika piegadata kopa ar HP all-in-one. 

Vadu tlkla iestatlsanas traucejummeklesana 

Izmantojiet so sadalu, lai atrisinatu vadu tlkla iestatlsanas problemas. 
Dators nevar atrast HP all-in-one 
lemesls 

Kabeli ir nepareizi savienoti. 
Risinajums 

Parbaudiet sadu kabelu savienojumu pareizTbu: 

• stravas vadus uz HP all-in-one un uz marsrutetaju 

• kabelus starp marsrutetaju un datoru 

• kabelus uz modemu un no modema vai HP all-in-one Interneta savienojuma 
kabelus (ja tadi ir) 



lemesls 

Jusu lokala tTkla (LAN) karte (NIC) ir nepareizi iestatTta. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai jusu LAN karte ir iestatTta pareizi. 

Lai parbaudltu LAN karti Windows XP vide 

1 Noklikskiniet labo peles pogu uz My Computer. 

2 Dialoga loga System Properties noklikskiniet Hardware tabulatoru. 

3 Noklikskiniet Device Manager. 

4 Parliecinieties, vai jusu karte paradas Network Adapters. 

5 lepazTstieties ar dokumentaciju, kas tika piegadata ar karti. 



lemesls 

Jums nav aktlva tlkla savienojuma. 
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Risinajums 

Parbaudiet, vai jusu tTkla savienojums ir aktlvs. 
Lai parliecinatos, vai tTkla savienojums ir aktlvs 

1 Parbaudiet, vai vadu tTkla ikona ir redzama krasu grafiskaja displeja (apaksa, 
kreisaja puse). Ja ikona ir redzama, HP all-in-one ir pieslegts tTklam. 
Ikona kreisaja puse norada uz aktTvu vadu tTklu. Ikona labaja puse norada uz 
neaktTvu tTklu. 



Vadu tTkla ikona 

2 Ja vadu tTkla ikonas nav, parbaudiet, vai kabelu savienojumi no HP all-in-one 
uz varteju vai marsrutetaju ir drosi. 

3 Parliecinieties, vai HP all-in-one ir pieslegts tTklam ar CAT-5 Ethernet kabeli. 

4 Parbaudiet HP all-in-one aizmugure divas Ethernet indikatorlampinas PJ-45 
Ethernet kontakta augsa un apaksa. Lampinu nozTme ir sada: 

a augseja lampina: ja sT zala lampina deg nepartraukti, ience ir pareizi 
pieslegta tTklam, un sakari ir nodibinati; ja sT lampina nedeg, tTkla 
savienojuma nav. 

b apakseja lampina: sT dzeltena lampina mirgo, kad iekarta sanem vai 
nosuta datus tTkla. 

5 Ja savienojumi ir drosi, izsledziet HP all-in-one un atkal iesledziet. HP all-in- 
one vadTbas panelT nospiediet pogu On, lai izslegtu HP all-in-one, un 
nospiediet atkal, lai ieslegtu. Tapat izsledziet aft marsrutetaju un iesledziet to 
atkal. 

Lai nodibinatu aktTvu tTkla savienojumu 

1 Ja vadu tTkla ikona nav aktTva, parbaudiet, vai kabelu savienojumi no HP all- 
in-one uz varteju vai marsrutetaju ir drosi. 

2 Ja savienojumi ir drosi, nospiediet pogu On, lai izslegtu HP all-in-one, un pec 
tarn iesledziet to atkal. Tapat izsledziet aft marsrutetaju un iesledziet to atkal. 

Irsanemts zinojums par sistemas prasTbu kjudu: Nav TCP/IP 
lemesls 

Jusu lokala tTkla (LAN) karte (NIC) ir nepareizi instaleta. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai LAN karte ir pareizi instaleta un iestatTta darbam ar TCP/IP. 
Skatiet instrukcijas, kas tika piegadatas kopa ar LAN karti. 

Instalacijas laika paradas ekrans Printer Not Found (printeris nav atrasts) 
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lemesls 

HP all-in-one nav ieslegts. 
Risinajums 

leskatieties HP all-in-one krasu grafikas displeja. Ja krasainais displejs ir tukss un 
indikators blakus On pogai nedeg, HP all-in-one ir izslegts. Parliecinieties, vai 
stravas vads ir stingri iesprausts HP all-in-one un pievienots sienas kontaktam. 
Nospiediet On pogu, lai izslegtu HP all-in-one. 



lemesls 

Jusu tTkla savienojums nav aktlvs. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai jusu tTkla savienojums ir aktlvs. Plasaku informaciju ir sadala 
Jums nav aktlva tTkla savienojuma. 



lemesls 

Kabeli ir nepareizi savienoti. 
Risinajums 

Parbaudiet sadu kabelu savienojumu pareizTbu: 

• stravas vadus uz HP all-in-one un uz marsrutetaju 

• kabelus starp marsrutetaju un datoru 

• kabelus uz modemu un no modema vai HP all-in-one Interneta savienojuma 
kabelus (ja tadi ir) 

Es izmantoju kabeja modemu bez marsrutetaja, un man nav IP adreses 
lemesls 

Ja jums irdators ar kabelu modemu, atsevisks lokalais tikis (LAN) datoriem un 
nav DHCP vai marsrutetaja, jums ir jalieto AutolP, lai pieskirtu IP adreses citiem 
datoriem un HP all-in-one. 

Risinajums 

Lai iegutu IP adreses datoriem ar kabeju modemu 

Jusu interneta pakalpojumu sniedzejs (ISP) datoriem ar kabeja modemu 
pieskir vai nu statisku, vai dinamisku IP adresi. 

Lai pieskirtu IP adreses parejiem datoriem un HP all-in-one 

~* Izmantojiet AutolP, lai pieskirtu IP adreses parejiem datoriem un HP all-in- 
one Nepieskiriet statiskas IP adreses. 
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Nodaja 9 



Parastas Interneta failu sistemas traucejummeklesana 

Parastas Interneta failu sistemas (CIFS) serveris nodrosina pieeju HP all-in-one 
atminas kartei ar fikla iekartas burtu. Tas lauj jums no tTkla lasTt un rakstTt failus HP all- 
in-one atminas karte. CIFS serveris paradas jusu datora ka tTkla iekarta. Jus ne tikai 
varat lasTt un rakstTt failus atminas karte, bet an veidot mapes un uzglabat citu 
informaciju. Izmantojiet so sadalu, lai uzzinatu CIFS servera ierobezojumus un kludas. 

Citiem tTkla lietotajiem ir pieejama mana atminas karte 

lemesls 

Tas ir parastas Interneta failu sistemas (CIFS) servera ierobezojums. 
Risinajums 

CIFS serveris neatbalsta autentifikaciju. Tomer jus varat paaugstinat savu 
atminas karsu datu privatuma pakapi. 

Plasaku informaciju par atminas kartes drosTbas paaugstinasanu skatiet IzmainTt 
atminas kartes drosTbu un izdotaja Lietotaja rokasgramata, kas tiek piegadata ar 
HP all-in-one. 

KJudas zinojums: Cannot find the file or item (nevar atrast failu vai vienumu). 
Make sure the path and file name are correct (parliecinieties, vai cejs un faila 
nosaukums ir pareizi) 

lemesls 

CIFS serveris nedarbojas 
Risinajums 

Atkartojiet savu uzdevumu velak. Var gadTties, ka jums ir jaatsledz CIFS drosTba. 
Papildu informaciju skatiet IzmainTt atminas kartes drosTbu. 

Windows 98 sistema nevar piekjut CIFS serverim. 

lemesls 

Sistema Windows 98 jus nevarat piekjut CIFS serverim pirms registresanas tTkla. 
Risinajums 

Parliecinieties, vai esat registrejies tTkla, pirms sava meginajuma piekjut CIFS 
serverim. 

Failu vardi satur gadTjuma simbolus 
lemesls 

CIFS dazreiz parada citu lietojumprogrammu veidotos failus ka gadTjuma tekstu. 
Risinajums 

Nomainiet failu nosaukumus uz saturTgakiem. 
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3 Konfiguracijas lapas 
paskaidrojumi 

Sis pielikums izskaidro informaciju, kas ir atrodama tTkla konfiguracijas lapa. 

Galvenie tTkla iestatljumi 

ST tabula apraksta galvenos tTkla iestatTjumus, kas ir paradTti tTkla konfiguracijas lapa. 



Parameters 


Raksturojums 


TTkla statuss 


HP all-in-one statuss: 

• Gatavs: HP all-in-one ir gatavs sanemt vai parraidTt datus. 

• Bezsaiste: HP all-in-one ir bezsaiste. 


AktTva 

savienojuma 
veids 


HP all-in-one tTkla rezTms: 

• Vadu: HP all-in-one ir pieslegts ar Ethernet kabeli IEEE 802.3 tTklam. 

• Bezvadu: HP all-in-one ir pieslegts bez vadiem IEEE 802.1 1b vai g 
tTklam. 

• Nekads: neviens no abiem tTkla savienojumu veidiem nedarbojas. 
Piezime Katra laika momenta var but aktTvs tikai viens savienojuma veids. 


URL 


Embedded Web Server (iebuveta tTmekla servera) IP vai tTmekla adrese. 

Piezime Jums vajadzes zinat so adresi, kad jus meginasiet pieslegties 
programmai Embedded Web Server. 


Aparaturas 
adrese (MAC) 


Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas viennozTmTgi identified HP all- 
in-one. Tas ir unikals 12 zTmju identifikacijas numurs, kas tiek pieskirts tTkla 
aparaturai identifikacijas noluka. Diviem aparaturas elementiem nevar but 
vienada MAC adrese. 

Piezime Dazi interneta pakalpojumu sniedzeji (ISP) pieprasa, lai jus 

registretu tas tTkla kartes vai ta LAN adaptera MAC adresi, kas ir 
pievienoti kabelu vai DSL modemam instalacijas laika. 


Programmaparat 
uras revidesana 


Ar defisi atdalTti ieksejie tTkla komponentu un iekartu programmaparaturas 
revidesanas kodi. 

Piezime Ja jus versaties pec atbalsta, tad atkanba no problemas jums 
var pajautat programmaparaturas revidesanas kodu. 


Resursdatora 
nosaukums 


TCP/IP nosaukums, ko instalacijas programmatura pieskTrusi konkretajai 
iekartai. Pec noklusesanas tas sastav no burtiem HP, kam seko MAC 
adreses pedejie 6 cipari. 


IP adrese 


ST adrese viennozTmTgi identifice iekartu tTkla. IP adreses dinamiski pieskir 
DHCP vai AutolP. Jus varat iestatTt statisku IP adresi, kaut an tas nav 
ieteicams. 

Piezime Manuala nepareizas IP adeses pieskirsana instalacijas laika 
nelaus jusu tTkla sastavdajam redzet HP all-in-one. 
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(turp.; 



Apakstikla 
maska 



Varteja pec 
noklusesanas 



Konfiguracijas 
avots 



DNS serveris 



mDNS 



Administratora 
parole 



Saites 

konfiguracija 



ApakstTkls ir IP adrese, ko pieskir instalesanas programmatura, lai papildu 
fiklu padantu pieejamu ka lielaka tTkla dalu. ApakstTkli tiek noteikti ar 
apakstikla masku. Maska nosaka, kuri no HP all-in-one IP adreses bitiem 
identifies tTklu un apakstTklu un kuri identifies pasu iekartu. 

Piezime leteicams, lai gan HP all-in-one, gan datori, kas to izmanto, 
atrastos viena un taja pasa tTkla. 



TTkla mezgls, kas kalpo ka ieeja cita tikla. Saja gadijuma mezgls var but 
dators vai kada cita iekarta. 

Piezime Adresi vartejai pec noklusesanas pieskir instalesanas 
programmatura. 



Protokols, ko izmanto IP adreses pieskirsanai HP all-in-one: 

• AutolP: instalesanas programmatura automatiski nosaka 
konfiguracijas parametrus. 

• DHCP: konfiguracijas parametrus nosaka dinamiskas resursdatora 
konfigurSsanas protokola (DHCP) serveris tTkla. Mazos tTklos tas var 
but marsrutstajs. 

• Manuali: konfiguracijas parametri, piemSram, statiska IP adrese, tiek 
iestafiti manuali. 

• Nav noradlts: rezTms, ko izmanto HP all-in-one inicializSsanas laika. 



DomSnnosaukumu servisa (DNS) IP adrese tTkla. Kad jus izmantojat 
tTmekli vai sutat e-pasta zinojumu, lai to izdantu, jums nepieciesams 
domennosaukums. Piemeram, URL http://www.hp.com satur 
domennosaukumu hp.com. DNS Internets partulko domennosaukumu IP 
adrese. lekartas lieto IP adreses, lai sazinatos sava starpa. 

• IP adrese: domennosaukumu servera IP adrese. 

• Nav noradTts: IP adrese nav noradTta, vai iekarta paslaik tiek 
inicializeta. 

Piezime Parbaudiet, vai DNS IP adrese ir uzradTta konfiguracijas lapa. Ja 
adreses nav, uzziniet DNS IP adresi no sava Interneta 
pakalpojumu sniedzeja (ISP). DNS IP adrese ir nepieciesama, 
lai no iekartas varetu izmantot HP Instant Share, un to var 
ievadTt ar programmas Embedded Web Server starpniecTbu. 



Rendezvous tiek izmantots lokalajos un ad hoc tTklos, kas neizmanto 
centralos DNS serverus. Lai nodrosinatu domennosaukumu pakalpojumus, 
Rendezvous izmanto DNS alternatTvu mDNS. 

Izmantojot mDNS, jusu dators var atrast un izmantot jebkuru HP all-in-one, 
kas ir pieslegts jusu lokalajam tTklam. Tas var stradat an ar jebkuru citu 
Ethernet izmantojosu iekartu tTkla. 

Administratora paroles statuss serverT Embedded Web Server: 

• lestatlta: parole ir noteikta. Jums ir jaievada parole, lai izmaimtu 
Embedded Web Server parametrus. 

• Nav iestatTta: parole nav noteikta. Lai izmainTtu Embedded Web 
Server parametrus, parole nav vajadzTga. 



Atrums, ar kadu dati tiek parraiditi tikla: 

• 802.11b: bezvadu tTklam. 

• 100TX-pilns: vadu tTklam. 
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• 100TX-pus8! vadu tiklam. 




• 100TX-pilns: vadu tTklam. 




• 100TX-puse: vadu tTklam. 




• Nekas: tTkls ir atslegts. 



Bezvadu tiki a iestatljumi 

ST tabula apraksta bezvadu tTkla iestatTjumus, kas tiek paradTti tTkla konfiguracijas lapa. 



Parameters 


Raksturojums 


Bezvadu 
stavoklis 


Bezvadu tTkla stavoklis: 

• Pievienots: HP all-in-one ir pievienots bezvadu lokalajam tTklam, un 
viss strada. 

• Atvienots: HP all-in-one nav pievienots bezvadu lokalajam tTklam 
nepreizu iestafTjumu dej (piemeram, nepareiza WEP atslega) vai 
HP all-in-one nav sasniedzams. 

• Izslegts: vai nu radio ir izslegts, vai ir pievienots Ethernet kabelis. 

• Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 


Sakaru rezTms 


IEEE 802.1 1 tTkla darba shema, kura iekartas vai stacijas uztur sakarus 
viena ar otru: 

• Infrastruktura: HP all-in-one uztur sakarus ar citam tTkla iekartam 
caur bezvadu pieejas punktu, piemeram, caur bezvadu marsrutetaju 
vai bazes staciju. 

• ad hoc: HP all-in-one uztur tiesus sakarus ar katru iekartu tTkla. 
Bezvadu pieejas punkts netiek izmantots. To sauc an par 
vienadranga tTklu. Macintosh tTklos ad hoc rezTms tiek saukts par 
starpdatoru rezTmu. 

• Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 


TTkla 

nosaukums 
(SSID) 


Pakalpojumu komplekta identifikators. Unikals identifikators (ITdz 32 
simboliem), kas jauj atskirt vienu bezvadu lokalo tTklu no cita. SSID sauc 
an par tTkla nosaukumu. Tas ir ta tTkla nosaukums, kuram pieslegts HP all- 
in-one. 


Signala 
stiprums (1-5) 


ParraidTto vai sanemto signalu raksturo 5 pakapes: 

• 5: Teicama 

• 4: Laba 

• 3: Viduveja 

• 2: Slikta 

• 1: Galeji slikta 

• Nav signala tTkls nevar uztvert nekadu signalu. 

• Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 


Kanals 


Kanala numurs, kas paslaik tiek izmantots bezvadu sakariem. Tas ir 
atkangs no izmantota tTkla un var atskirties no pieprasTta kanala numura. 
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Autentifikacijas 
veids 



Sifresana 



Vertibas ir no 1 hdz 14, valstis/regioni var ierobezot izmantojamo kanalu 
diapazonu. 

• <numurs>: vertTba mainas no 1 ITdz 14 atkanba no valsts/regiona. 

• Nav: nekads kanals netiek izmantots. 

• Neatbilst: WLAN ir atslegts, vai an sis parametrs neatbilst 
konkretajam tTkla veidam. 

Piezime Ja nav iespejams sanemt datus no HP all-in-one vai tarn noraidTt 
ad hoc rezTma, parliecinieties, vai jusu dators un HP all-in-one 
izmanto to pasu sakaru kanalu. Infrastrukturas rezTma kanalu 
nosaka pieejas punkts. 

Izmantojamais autentifikacijas veids: 

Nekads: autentifikacija netiek izmantota. 
Open System (ad hoc un infrastruktura): autentifikacijas nav. 
Shared Key (tikai infrastruktura): VajadzTga WEP atslega. 
WPA-PSK (tikai infrastruktura): WPA ar Pre-Shared atslegu. 
Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 

Autentifikacija parbauda lietotaja vai iekartas identitati, pirms Jaut piekjuvi 
tTklam, kas nevelamiem lietotajiem apgrutina piekjuvi tTkla resursiem. Sadu 
drosTbas metodi parasti izmanto bezvadu ffklos. 

TTkls, kas bazejas uz Open System autentifikaciju, neparbauda tTkla 
lietotaju identitati. Jebkurs bezvadu lietotajs var pieklut tTklam. Tomer sads 
tTkls var izmantof WEP (privatums, kas ekvivalents vadu tTkliem) sifresanu, 
lai nodrosinatu drosTbas pirmo ITmeni pret nejausiem iebrucejiem. 

TTkls, kas lieto Shared Key (kopejas atslegas) autentifikaciju, dod 
paaugstinatu drosTbu, prasot no lietotajiem vai iekartam identificet sevi ar 
statisku atslegu (heksadecimala vai burtu/ciparu virkne). Katram tTkla 
lietotajam vai iekartai ir viena un ta pati atslega. WEP sifresana tiek lietota 
kopa ar kopejas atslegas autentifikaciju, izmantojot to pasu atslegu gan 
autentifikacijai, gan sifresanai. 

TTkls, kas izmanto serverT bazetas (WPA-PSK) autentifikacijas proceduras, 
sniedz ieverojami labaku drosTbu, un tadu tTklu atbalsta lielaka dala 
bezvadu pieejas punktu un bezvadu marsrutetaju. Pirms pieejas 
atlausanas pieejas punkts vai marsrutetajs parbauda lietotaja vai iekartas, 
kas prasa pieeju, identitati. Autentifikacijas serveris var izmantot vairakus 
atskingus autentifikacijas protokolus. 

Piezime Autentifikacija ar kopejam atslegam un WPA-PSK var notikt tikai 
caur serveri Embedded Web Server. 



Sifresanas veids, kas tiek izmantots tikla: 

• Nekads: sifresana netiek izmantota. 

• 64-bitu WEP: tiek izmantota 5 simbolu vai 10 hex-zTmju WEP. 

• 128-bitu WEP: tiek izmantota 13 simbolu vai 26 hex-zTmju WEP. 

• WPA-AES: Tiek izmantota uzlabota sifresanas standarta sifresana. 
Tas ir sifresanas algoritms, kuru izmanto ASV valdTbas agenturas 
darba ar jutTgiem, bet neklasificetiem materialiem. 

• WPA-TKIP: Tiek izmantots TslaicTgs atslegu integritates protokols, kas 
ir uzlabots sifresanas protokols. 
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• Automatiski Tiek izmantots AES vai TKIP. 

• Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 

WEP sniedz drosTbu, sifrejot tos datus, kas tiek parraidTti pa radio, ITdz ar to 
tie tiek aizsargati an parraides laika no viena punkta uz otru. Sadu 
drosTbas metodi parasti izmanto bezvadu tTklos. 


Pieejas punkta 
HW adrese 


Ta tTkla pieejas punkta aparaturas adrese, pie kuras ir pieslegts HP all-in- 
one. 

• <MAC adrese>: Pieejas punkta unikala MAC (mediju pieejas 
kontroles) aparaturas adrese. 

• Neatbilst: sis parametrs nav piemerojams konkretajam tTkla veidam. 


Si tabula apraksta datu parraides un sanemsanas informaciju, kas tiek paradita tikla 
konfiguracijas lapa. 


Parameters 


Raksturojums 


Kopejais 
parraidTto 
pakesu skaits 


Pakesu skaits, ko HP all-in-one ir parraidTjis bez kjudam kops ieslegsanas 
bnza. SkaitTtajs tiek izdzests, kad izsledz HP all-in-one. Kad zinojumu 
parraida pakesu komutacijas tikis, sis zinojums tiek sadalTts paketes. Katra 
pakete satur sanemeja adresi un datus. 


Kopejais 
parraidTto 
pakesu skaits 


Pakesu skaits, ko HP all-in-one ir sanemis bez kjudam kops ieslegsanas 
bnza. SkaitTtajs tiek izdzests, kad HP all-in-one izsledz. 
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b Glosarijs 



802.11b vai g 
pieejas punkts 

ad hoc 
ASCII 

autentifikacija 

auto IP 
DHCP 

DNS 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Ethernet kabelis 



EWS 



Signalu apmainas protokols bezvadu tiklos. 802.1 1g tika izstradats 
velak, un tarn ir uzlabotas funkcionalas iespejas. 

PazTstams an ka bezvadu marsrutetajs. Pieejas punkts nodrosina jusu 
HP all-in-one drosu un elastTgu savienojumu ar citiem tTkla elementiem. 
Bezvadu tTklu ar pieejas punktu sauc par infrastrukturas tTklu. 

Bezvadu tTkls, kas neizmanto pieejas punktu. 

American Standard Code for Information Interchange (Amerikas 
standarta kods informacijas apmainai). Ciparu koda standarts, kas tiek 
izmantots datoros, lai attelotu augseja un apakseja registra latTnu 
alfabeta burtus, ciparus, pieturas zTmes u. c. 

TTkla drosTbas metode, kura, pirms Jaut piekluvi tTklam, parbauda 
lietotaja vai iekartas identitati, kas nevelamiem lietotajiem apgrutina 
piekjuvi tTkla resursiem. Sadu drosTbas metodu parasti izmanto bezvadu 
tTklos. 

Instalesanas programmaturas iespeja, kas lauj noteikt tTkla iekartu 
konfiguracijas parametrus. 

Dynamic Host Configuration Protocol (dinamisks resursdatora 
konfiguracijas protokols). Serveris tTkla, kas piegada konfiguracijas 
parametrus tTkla iekartam. Mazos tTklos tas var but marsrutetajs. 

Domain Name Service (domena nosaukumu serveris). Kad jus 
izmantojat tTmekli vai sutat e-pasta zinojumu, jus lietojat kadu domena 
nosaukumu, lai to izdantu. Piemeram, URL http://www.hp.com satur 
domena nosaukumu hp.com. DNS internets partulko so domena 
nosaukumu IP adrese. Iekartas lieto IP adreses, lai sazinatos sava 
starpa. 

Skatiet DNS. SD apzTme Service Discovery (pakalpojumu atrasana). Ta 
ir Apple kompanija izstradata protokola dala, kas jauj automatiski atrast 
datorus, iekartas un pakalpojumus IP tTklos. 

Digital Subscriber Line (digitals abonenta ITnija). Atrs interneta 
pieslegums. 

VisizplatTtaka lokalo tTklu tehnologija, kura datorus savieno ar vara 
kabeliem. 

Kabelis, kas tiek izmantots, lai savienotu tTkla elementus vadu tTklos. 
CAT-5 Ethernet kabelis ir pazTstams an ka tiesais (straight-through) 
kabelis. Ja izmanto Ethernet kabeli, tTkla elementiem jabut pieslegtiem 
marsrutetajam. Ethernet kabelis izmanto RJ-45 savienotaju. 

Embedded Web Server (iebuvetais tTmekla serveris) Parlukprogramma 
bazets utilTts, kas piedava vienkarsu HP all-in-one parvaldTsanas 
metodi. Jus varat noverot stavokli, konfiguret HP all-in-one tTkla darba 
parametrus vai piekjut HP all-in-one iespejam. Papildu informaciju 
skatiet Embedded Web Server (iebuveta tTmekja servera) izmantosana. 
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HEX 

centrmezgls 

IP adrese 

Infrastruktura 
MAC adrese 

NIC 

RJ-45 savienotajs 
SSID 

marsrutetajs 

komutators 

WEP atslega 

WPA parole jeb 
pieejas atslega 



Heksadecimals Sespadsmitnieku skaitisanas sistema, kas izmanto 
skaitlus 0-9 un burtus A-F. 

Modernajos majas tTklos vairak netiek plasi lietots. Centrmezgls sanem 
signalus no katra datora un parsuta tos visiem citiem datoriem, kas ir 
pievienoti centrmezglam. Centrmezgli ir pasTvi; citas iekartas tiek 
pieslegtas tiem, lai varetu uzturet sakarus sava starpa. Centrmezgls 
neparvalda tTklu. 

Skaitlis, kas viennozTmTgi identifice iekartu tTkla. IP adreses dinamiski 
pieskir DHCP vai AutolP. Jus varat iestafit an statisku IP adresi, kaut an 
tas nav ieteicams. 

Infrastrukturas tikis izmanto marsrutetaju, komutatoru vai pieejas 
punktu, lai savienotu tTkla elementus. 

Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas viennozTmTgi identifice 
HP all-in-one. Tas ir unikals 12 zTmju identifikacijas numurs, kas tiek 
pieskirts tTkla aparaturai identifikacijas noluka. Nav divu aparaturas 
elementu, kam butu viena un ta pati MAC adrese. 

Network Interface Card (tTkla interfeisa karte). Karte, kas nodrosina jusu 
datoram Ethernet savienojumu, ITdz ar ko datoru var pieslegt tTklam. 

Savienotajs katra Ethernet kabela gala. Kaut an standarta Ethernet 
kabelu savienotaji (RJ-45 savienotaji) izskatas ITdzTgi standarta telefona 
kabela savienotajiem, tie nav savstarpeji aizvietojami. RJ-45 savienotajs 
ir plataks un biezaks, un tarn gala vienmer ir 8 kontakti. Telefona 
savienotajam ir no 2 ITdz 6 kontaktiem. 

Service Set Identifier (pakalpojumu komplekta identifikators). Unikals 
identifikators (ITdz 32 simboliem), kas lauj atskirt vienu bezvadu lokalo 
tTklu (WLAN) no cita. SSID sauc an par tTkla nosaukumu. Tas ir ta tTkla 
nosaukums, kuram ir pieslegts HP all-in-one. 

Marsrutetajs nodrosina tiltu starp diviem vai vairakiem tTkliem. 
Marsrutetajs var pievienot tTklu Internetam, savienot divus fiklus, 
pievienot tos Internetam un palTdzet nodrosinat drosu tTkla darbu, 
izmantojot ugunsmurus un pieskirot dinamiskas adreses. Marsrutetajs 
var stradat an ka varteja, bet komutators nevar. 

Komutators Jauj vairakiem lietotajiem parsutTt informaciju tTkla 
vienlaicTgi, nepaleninot viens otra darbu. Komutatori lauj atseviskiem 
tTkla mezgliem (tTkla piesleguma punkts, tipiska gadTjuma dators) uzturet 
sakarus vienam ar otru tiesi. 

Pieejas atslega Wired Equivalent Privacy (privatums, kas ekvivalents 
vadu tTkliem) sifresanai, kura sniedz pirma ITmena drosTbu pret 
nejausiem nelugtiem viesiem. 

Parole Wi-Fi aizsargatajai pieejai. ST parole ir 8 ITdz 63 simbolus gara, 
ieskaitot atstarpes. WPA panak drosTbu, parbaudot lietotaja vai iekartas 
identitati, pirms lauttiem ienakt tTkla, kas nevelamiem lietotajiem 
apgrutina piekluvi tTkla resursiem. Sadu drosTbas metodi parasti izmanto 
bezvadu tTklos. 
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Alfabetiskais raditajs 



A 

ad hoc tTkls 1 9 
administratora parole (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 50 
AirPort 15 

apakstlkla maska (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 50 
aparaturas adrese (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 49 
apraksts, tTkla 20 
atjauninasana no USB uz 
tTklu 4 

atminas kartes drosTba 31 
autentifikacijas veids (bezvadu 
tTkla iestatTjumi) 52 

B 

bezvadu marsrutetajs 8 
bezvadu radio 30 
bezvadu stavoklis (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 51 
bezvadu tTkli 

iestatTsana 7 

traucejummeklesana 37 
bazes stacija. skatTt 
savienojums ar pieejas punktu 

C 

CAT-5 Ethernet kabelis 25 
D 

datora varteja 1 1 

DNS serveris (galvenie tTkla 

iestatTjumi) 50 

drosTba, tTkla 32 

DSL 8 

E 

Embedded Web Server (EWS) 

izmantosana 31 

paroles iestatTjumi 50 
Ethernet pieslegumi 

to veidi 11 
Ethernet pieslegums 

bezvadu 13 

iestatTsana 25 



pieeja Internetam 11 
EWS 

izmantosana 31 
paroles iestatTjumi 50 

F 

failu sistemas 
traucejummeklesana 48 

G 

galvenie tTkla iestatTjumi 49 
H 

HP Instant Share 
bezvadu ad hoc 
pieslegums 19 
bezvadu infrastrukturas 
savienojums 8 
Ethernet pieslegums 1 1 



iestatTjumi, nokluseto vertTbu 
atjaunosana 29 
iestatTt saites atrumu 30 
ieteicamie tTkli 7, 1 1 
infrastrukturas rezTms 15 
infrastrukturas tTkls 7, 1 1 
instalet programmaturu 

Macintosh 28 

Windows 27 
Instant Share, HP 

bezvadu ad hoc 

pieslegums 19 

bezvadu infrastrukturas 

savienojums 8 

Ethernet pieslegums 1 1 
interfeisa karte 16 
Internets 

DSL vai kabelis ar 

marsrutetaja varteju 1 1 

platjoslas 16,26 

IP 

adrese (galvenie tTkla 
iestatTjumi) 49 
iestatTjumi 31 
izslegt bezvadu radio 30 



K 

kabelis, pieeja Internetam 8 
kanals (bezvadu tTkla 
iestatTjumi) 51 
kartes, interfeiss 16 
konfiguracijas avots (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 50 
konfiguracijas lapa 29, 49 
koplietosana 5 
kopsavilkuma paradTsana 29 
kopejais parraidTto pakesu 
skaits 53 

M 

Macintosh programmaturas 
instalesana 28 
marsrutetajs 7,11, 26, 33 
mDNS servisa vards (galvenie 
tTkla iestatTjumi) 50 
Mediju pieejas kontroles 
(MAC) adrese 49 

N 

nokluseto tTkla vertTbu 
atjaunosana 29 
noklusetas vertTbas, 
atjaunosana 29 

P 

papildu datori 5 
Parasta Interneta failu 
sistema 48 
parole, Embedded Web 
Server 50 
pieeja Internetam 

modems 12 
pieejas punkta HW adrese 
(bezvadu tTkla iestatTjumi) 53 
piesleguma veida ekrans, 
Windows 27 
pieslegums 

bez pieejas punkta 15, 19 
pieslegums ar pieejas punktu 7 
pieslegsana 

ar Ethernet kabeli 25 
pieslegsana ar vadiem 
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iestatTsana 25 
platjoslas Internets 16, 19, 26 
printeris atrasts, ekrans, 
Windows 27 

programmaparaturas versija 
(galvenie tTkla iestatTjumi) 49 
programmaturas instalesana 

Macintosh 28 

Windows 27 
parslegsanas no USB uz tTklu 4 

R 

radio, izslegsana 30 
razotaja noklusetas verfibas 29 
resursdatora nosaukums 
(galvenie tTkla iestatTjumi) 49 
RJ-45 spraudnis 25, 55, 56 

S 

saites konfiguracija (visparejie 
tTkla iestatTjumi) 50 
saites atrums 30 
sakaru rezTms (galvenie tTkla 
iestatTjumi) 51 
savienojums ar pieejas 
punktu 15 

signala stiprums (galvenie tTkla 

iestatTjumi) 51 

SSID 

(galvenie tTkla 

iestatTjumi) 51 

traucejummeklesa8§, 38, 39 
starpdatoru tTkls 19 
statuss (galvenie tTkla 
iestatTjumi) 49 

T 

traucejummeklesana 

autentifikacijas protokoli, 
kurus instalesanas 
programmatura (bezvadu) 
neatbalsta 39 
bezvadu iekartu 
atrasana 41 
bezvadu tTkla 
iestatTsana 37 
bezvadu uzstadTsanas 
vednis 35 
citiem tTkla ir pieejama 
mana atminas karte 48 



HP all-in-one nevar atrast 
manu datoru (bezvadu 
infrastrukturas rezTms) 43 
HP all-in-one nevar atrast 
WLAN/pieejas punktu 42 
iestatTsana neizdevas 
(bezvadu) 40 
kabela modema 
izmantosana bez 
marsrutetaja (vadu tTkls) 47 
nav iespejams noteikt tTkla 
nosaukumu (bezvadu) 38 
Nav TCP/IP (bezvadu) 37 
Nav TCP/IP (vadu) 46 
nespej atrast iekartu 
(bezvadu) 41 
nespej atrast iekartu 
(vadu) 45 
nevar atrast failu vai 
vienumu 48 
Parasta Interneta failu 
sistema 48 
Printeris nav atrasts 
(bezvadu) 37 
Printeris nav atrasts 
(vadu) 46 
parbaude neizdodas 
(bezvadu) 38 
signals iencei (bezvadu) 
npienak 40 
SSID vai WEP atslega 
nepareizi iestatTta 
(bezvadu) 39 
tTkls 35 

vadu tTkla iestatTsana 45 

vairakas WEP atslegas 

(bezvadu) 40 

sifresana, WPA v ai WPA- 

PSK (bezvadu) 39 
tTkla apraksts 20 
tTkla atjauninasana 4 
tTkla drosTba 

iestatTjumi 32 

traucejummeklesana 36, 39, 

, 44 

WEP atslega 21 
tTkla interfeisa karte 16 
tTkla konfiguracijas lapa 29 
tTkla nosaukums (galvenie tTkla 
iestatTjumi) 51 
tTkla savienojuma veids 
(galvenie tTkla iestatTjumi) 49 



tTkla traucejummeklesana. 
skatTt traucejummeklesana 

U 

URL (galvenie tTkla 
iestatTjumi) 49 
uzlabotie iestatTjumi 30 

V 

vadu pieslegumi 

traucejummeklesana 45 
vadTbas panelis 29 
vairaki datori 5 
vienadranga tTkls 19 
varteja 

datora 1 1 

iestatTjumi pec 

noklusesanas 50 

marsrutetajs 1 1 
varteja pec noklusesanas 
(galvenie tTkla iestatTjumi) 50 

W 

WEP atslega 

iestatTsana 21 

traucejummeklesana 39, 40 
Windows programmaturas 
instalesana 27 

S 

sifresana 

iestatTjumi 52 
traucejummeklesaSa, 43, 44 
WEP atslega 21 
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